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Material~

Bezeichnung ¢ Rifprifmittel, £flissig

Verwendung ¢ Bei der magnetischen RiBpriifung von Schmiedeteilen in der
FOrster-Tiede-Anlage.

Allgemeine

Beschreibung : Braune, leicht zum Absetzen neigende Flussigkeit, welche
aus Eisenoxid, Netzmittel, Fluoreszenmittel, Rostschutz-
komponenten und Wasser besteht mit folgenden Kenndaten:

Dichte +20°C kg/ém>: 1,0 bis 1,1
! pB-Wert : B8 bis 9,2
| Rostschutz Gew.~-%: 15 bis 35
Festkdrperanteil
; Einwaage 1 g
©
2 h/los7C Gew.-%: 16 bis 37

! Anforderungen

; 1.0 Eigenschaften im Anlieferungszustand

l.1 Verwendungsverbot - : Frei von Silicen

1.2 Bomogenitit Das Produkt darf sich in Phasen trennen,
jedoch auch bei langerer Lagerung nicht
hart absetzen, so daBR es nach max. 5 min

Schitteln von Hand veollstindig hemogen igt.

2.0 Eigenschaften und Verhalten bei der Verarbeitung

: 2.1 Auftragsart : Uberfluten bei stindigem Materialumlauf
, 2.2 Auftragskonzentration: : 5 %ige LOsung in Gebrauchswasser
' 2.3 Aufrragsflache : Gebeizte und neutralisierte Schmiedeteile,

) magnetisiert in der Forster-Tiede-Anlage.

2.4 Bomogenitat der RiBprif-
! 1osung : Eine Phasentrennung der nach 2.2 ange-
5 setzten Ldsung ist statthaft. Diese
Trennung muf sich durch 10 min Umpumpen
vollkommen beseitigen lassen.

2.5 Prifung : Durch den Magnetisierungsvorgang missen
sich die Eisenoxidpartikel an den Schad-
stellen sammeln; sie werden durch das
anhaltende Flucoreszenzmittel im UV-Licht
sichtbar gemacht.
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Gefahrlicher
P Arbeitsstoff

, Umweltschutz

2.6 Korrosionsschutz

2.7 Entfernbarkeit

Die enthaltenen Korrosionsschutzinhibi-
toren miissen an den behandelten Teilen
einen temporiren Korrosionsschutz von
144 h bei einmer rel. Luftfeuchtigkeit
von unter €5 % gewdhrleisten.

Rickstinde missen in allen Tauch~ und
Spritzentfettungsanlagen einwandfrei ent-
fernbar sein und dtrfen den Phosphatier-
prozeB8 nicht negativ beeinflussen.

Pexr Volumen, B 041 0305 in Kannen it 5 1 Inhalt

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Bel der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Ver-
ordnungen wie VbF, ArbStoffV, UWV, Umweltschutz, mitzuliefern.
Ferner ist ein Material-Prifbericht beizufiigen, aus dem die ge-
ma8 Abprifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte de-
tailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muf der Lieferant die Verantwortung daff
Ubernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-Vor-
schriften erfdllit uné dem freigegebenen Erst-Produkt entspricht.
Diese Garantie mu8 tnaufgefordert bei jeder Material-Lieferung
durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder

auf einem beigefiigten Prifzeugnis bestitigt werden.

Nicht kennzeichnungspflichtig gemiS ArbStoffV vom 29.07.1980
Darf nicht unbehandelt ins Abwasser gelangen. -

Wassergefahrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 204/6,
Punkt 3.9

Abfallbeseitigung = Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Riackstandeverzeichnis)

Verbrauchte Losungen sind dem Sammelsystem fir Slhaltige
Abwasser zuzufihren.
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