ADAMOPEL N B 040 0306
'@' Aktiengeselischaft Material-Spezifikation Gruppe L
OFEL  PigzeR-Abteilung Blart 1
Material-
Bezeichnung : Packpapier
Verwendung : Als Packpapier in Export und Teileversand.
| Allgemeine
| Beschreibung : Braunes Packpapier.
Anforderungen : Papler aus 100 % Sulfat-Cellulose.
Sonstige Belmischungen von Natronpapier und Alt-
; papieren sind nicht erlaubt.
Physikalische Daten:

_ Fldachengewicht (DIN 53 104) g/m2: 80 + 5 .
, Dicke (DIN 53 105) mm: Mind. O,1

Berstwiderstand n. Schopper
' (DIN 53 113) N/cm™: Mind. 20
Bruchwiderstand (DIN 53 112)
‘ langs N/cm: Mind. 70
i quer N/cm: Mind. 30
! Dehnung (DIN 53 112)
l : langs %: Mind. 2
b quer %: Mind. 3
! pH-Wert (DIN 53 124) : Mind. &

' ’ Chloridgehalt ber. als
Natriumchlorid (DIN 53 125)Gew.-%: Max. 0,05

I Sulfatgehalt ber. als
i Natriumsulfat (DIN 53 127) Gew.-%: Max. 0,3

. Anlieferung : Per kg, B 041 0306 in Bogen von 750 x 1150 mm
B 042 0306 in Rollen von 1500 mm Breite
B 043 0306 in Bogen von 1000 x 1500 mm

i . Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
i deutlich sichtbar anzubringen.
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ADAMOPEL N B 040 0306

Aktiengesellschaft Materia]-Spezjfikation Grini» L
OPEL  PrpzeR-Abteilung Bl 2 L
! Hinweis far Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
Lieferanten : verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der Material-

Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,

i Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Ver-
ordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz, mitzuliefern.
Ferner ist ein Material-Prifbericht beizufigen, aus dem die ge-
méB Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte de-
tailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafir
tibernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-Vor-

1 schriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt entsprichty
\ Diese Garantie muB unaufgefordert bel jeder Material-Lieferung
\ durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder

‘ auf einem beigefligten Prifzeugnis bestdtigt werden.
!
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+ Lagexrung : Trocken in geschlossenen Riumen. i
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