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ADAM OPEL ' Nr B 040 0308
'e' Aktiengesellschaft Material-Spezifikation Grupne L
OFEL  ProzeR-Abteilung Blar 1
Material-
Bezeichnung : Seidenpapier, braun
Verwendung : Zum Einpacken von verchromten Teilen bei Teilelagerung
und im Exportversand.
Allgemeine
Beschreibung : Seidenpapier, elnseitig glatt
Farbe: Braunlich
i
| Anforderungen : Das Papier muB aus 100 % reiner Sulfat-Cellulose bestehen
‘E ohne Beimischung irgendwelcher Natronabfille oder
‘ sonstiger Altpapiere .
Physikallische Daten:
3 Fléchengewicht (DIN 53 104) g/m2: 19 + 5
Dicke (DIN 53 105) mm: 0,03
Bruchwiderstand (DIN 53 112)
langs N/cm: Mind. 12
quer N/cm: Mind. 5
pH-Wert (DIN 53 124) : Mind. 6
Chloridgehalt ber. als
Natriumchlorid (DIN 53 125)Gew.-%: Max. 0,05
Sulfatgehalt ber. als
Natriumsulfat (DIN 53 127) Gew.-%: Max. O,3
“Anlieferung : Per kg, in folgenden Zuschnitten.
Material-Nx. Abmessung Teil-Nr.
B 041 0308 750 x 500 mm 06 618 214
B 042 0308 500 x 370 mm 06 618 522
B 043 0308 370 x 250 mm 06 618 656
B 044 0308 1000 x 750 mm 06 686 124
B 045 0308 300 x 300 mm 06 686 167
Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.
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“lind.| Anderungen: Geandert und gepruft Datum: Erstausgabe  06.02. 1931
§, Jdiberarbeitet H. Fenkl 05.01.1979 Gefertigt: H. Fenkl 7"‘ g,
E P— Geprutt: £ e b
ol - _
& Abt.-Leiter: %

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/opel-b-040-0308-1979
http://www.avadocuments.com/doc/opel-b-040-0308-1979

ADAM OPEL
Aktiengeselischaft
Prozefl- Abteilung

— -

YR

. N ) Nt B 040 0308
Material-Spezifikation Guupne L :
dat

Hinweis far
Lieferanten

Lagerung

Bel der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant

: verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Ver-
ordnungen wie VbF, ArbStoffVv, UVV, Umweltschutz, mitzuliefern. |
Ferner ist ein Material-Prifbericht beizufiigen, aus dem die ge-
maBR Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte de-
tailliert ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafir
ibernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-Vor- \
schriften erfillt und dem freigegebenen Erst-Produkt entspricht1
!
[

: Trocken in geschlossenen Rdumen.

'

Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung
durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder
auf einem beigefiigten Priifzeugnis bestidtigt werden.

ind.] Anderungen:

Geandert und gepruft
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Blatt 2 neu

Gefentigt: ~ H. Fenk [M
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