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MATERIAL - SPEZIFIKATION Gruppe : Q
TDC WPE Blatt: 1von3
Prozef3- und Erstausgabe : 03.01.1975
Lackiertechnik
Material-

Bezeichnung

Verwendung

Allgemeine
Beschreibung

Anforderungen

1.0 Bei der Anlieferung

1.1 Homogenitét

Fallmittel fur Phosphat

Als Fallmittel zur Elimination von Phosphat in der Zentralanlage flr
chemisch belastete Abwéasser Bau K-62. Durch Behandlung der
Abwasser mit einer Natriumaluminatiésung im pH-Bereich um 8,5
soll sichergestellt werden, dal der Phosphatgehalt im Abwasser

2 mgf/l nicht Uberschreitet.

Konzentrierte Lésung von Natriumaluminat
NaAIO; x H,0 in Natronlauge.

Die Fallungsreaktion verlduft nach der Gleichung
Na[Al(OH,)4] + PO, >—-> AIPO, + NaOH + 3 OH’

Das Material darf sich nicht trennen oder separieren.

1.2 Reinheit Frei von Verunreinigungen, die eine Dosierung Gber
Excenter- oder Kolbenpumpen verhindern.
1.3 Materialdaten Dichte (+20°C2 kg/dm® min. 1.37
Gehalt an AL® Gew-%: min. 5
Viskositét (+20°C) mPas: max. 30
pH-Wert .14
Zuléssige
Verunreinigungen: Pb, Cd, Hg mag/l: <1
Cr, Cu, Ni maq/l: <5
Zn mg/l: <50

2.0 Eigenschaften bei der Verarbeitung:

2.1 Léslichkeit

2.2 Fallverhalten

Das Produkt muB sich durch die Turbulenz im Reaktions-
behélter sofort und einwandfrei 6sen.

Einwandfreie Ausfallung der vorliegenden Phosphate bei
pH-Werten zwischen 8,3 bis 8,8.

Zur Flockenstabilisierung und -vergréRerung ist die Zudo-
sierung von Polymer erfaubt.
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= [2) m Nummer : B 040 0318

oPeL MATERIAL - SPEZIFIKATION Gruppe : Q
TDC WPE Blatt: 2von3
Prozel3- und Erstausgabe : 03.01.1975

Lackiertechnik

Anlieferung : Per Gewicht, B 041 0318 in Mehrwegbeflllsystemen mit 1200 kg Inhalt.

Die Opel-Material-Nummer ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich
sichtbar anzubringen.

Hinweis fiir
Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das
vollstandig ausgefullt EU-Sicherheitsdaten-Erfassungsblatt mitzuliefern.

(VDA-Blatt 4787)

Ferner ist ein Material-Prifbericht beizuflgen, aus dem die geman Abpri-
fung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich
sind.

Far den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafir Uberneh-
men, daR die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erflilt und
keinerlei Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muR unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch ei-
nen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein ader einem beigeflgten
Prifzeugnis bestatigt werden. Jegliche Materialveranderung ist vor der
Lieferung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veranderten Mate-
rials darf erst nach einer Neufreigabe durch die zustandigen Abteilungen
des TDC erfolgen.

Lagerung . Frostfrei lagern

Gefahrklasse : Keine

Unfall
verhiitung :  Schutzhandschuhe }
Schutzkleidung } alkalibestandig benutzen
Gefahrstoff-
verordnung kennzeichnungspflichtig
Gefahrstoff : stark alkalisch
Gefahrenbezeichnung : atzend
Gefahrensymbol : C
. Hinweis auf bes. Gefahren R:35/36/37/38
Sicherheitsratschlage : S.7-24/25/37/39

Umweltschutz Wassergefdhrdendes Material Beachte Betr.richtl. 460/1, Punkt 3.9

Wassergefahrdungsklasse 2

Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Rucksténdeverzeichnis)

Verbotene Material-Bestandteile -  (siehe QU 000 ...)

Wassergefahrdungsklasse -1
S .
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