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Material-
Bezeichnung

Verwendung

Allgemeine
Beschreibung

Anforderungen

Korrosionsinhibitor

Zur Verhinderung von Korrosion in geschlossenen
Kuhlkreistaufen.

Wassrige Losung von Alkalien, Molybdaten und organischen Stick-
stoffverbindungen.

1.0  Anforderungen bei der Anlieferung

1.1 Verwendungsverbot Komplexbildner ETDA/NTA und Diethanolamin.

1.2 Homogenitét

1.3 Reinheit

1.4 Wirkungsweise

Material mul® homogen sein und darf sich bei der
Lagerung nicht in Phasen trennen oder sedimentieren.

Frei von Verunreinigungen und festen Stoffen
> 100 um 2.

Schutzschichtbildner auf Eisen und Buntmetall

2.0 Anforderungen bei der Verwendung

2.1 Verdiinnbarkeit

2.2 Konzentration der

Dosierldsung

2.3 Anwendungs-
konzentration

2.4 Dosierun

g

mufd in VE-Wasser in jedem Verhaltnis gegeben sein.
muf} jedoch auch unverdiinnt méglich sein.

nach Absprache mit dem Chemikalienhersteller
Richtkonzentrationen: Mo < 100 mg/L

mufl mengenproportional aus automatischen Dosier-
einrichtungen nach Angabe des Materiallieferanten

moglich sein.
y neu 27. Apr. 1998/el H. Fenkl C. KeRfer
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3.0 Anforderungen nach der Verwendung

3.1 Schutzwirkung : Zuverlassiger Schutz vor Harteablagerungen und
Korrosionsbefall bei der vorgegebenen Anwendungs-
konzentration und bei Systemen mit unterschiedlichen
Metallen (Messing, Cu, Fe). MeBmethode tber
Mo-Bestimmung im Kreislaufwasser.

Mo-Gehalt > 100 mg/L.

3.2 Abtragsrate : Bei der vorgeschriebenen Dosierung muf} eine Abtrags-
rate auf Normalstahl von < 0,1 mm/Jahr gewahrleistet
sein.

Anlieferung : Per Gewicht, in 200 L Fassern, Ein- oder Mehrweg

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sicht-
bar anzubringen.

Hinweis fiir
Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das
vollstandig ausgeflllte EU - Sicherheitsdatenblatt mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Prifbericht beizufigen, aus dem die gemaft Abpri-
fung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fur den Serienbedarf mul der Lieferant die Verantwortung dafiir iberneh-
men, daf} die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfilit und kei-
nerlei Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie mufy unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen
“schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigeftgten Priif-
zeugnis bestatigt werden. Jegliche Materialveranderung ist vor der Liefe-
rung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veranderten Materials darf
erst nach einer Neufreigabe durch die zustandigen Abteilungen des ITEZ
erfolgen.

’

neu 27. Apr. 1998/el I{Fenﬁw C. KeRler
Anderung Datum Sachbearbeiter Gruppenleiter Abt.-Leiter
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