Material-
Bezeichnung : Spiilmitte] fiir PU-Schaum

Verwendung : Kopf-Spiilmittel fiir Zweikomponenten-PU-Misch und Dosieranlagen.

Allgemeine
Beschreibung : Wissriges Konzentrat hochwirksamer Emulgatoren, abbaubarer organischer Tenside
im fast neutralen pH-Bereich

Dichte g/em> : 1,020 = 0,01
pH-Wert
10 %ige Losung : 7

Anforderungen
1.0 Eigenschaften bei der Anlieferung
1.1 Homogenitit : Das Material darf sich nicht entmischen.

1.2 Reinheit : Frei von Verunreinigungen und unléslichen Bestandteilen.

2.0 Eigenschaften und Verhalten bei der Verarbeitung

Einsatzkonzentration 20 %ig in Trinkwasser bei Raumtemperatur.

2.1 Lboslichkeit : Das Produkt muB sich in jedem Verhéltnis in Trinkwasser
l6sen.

2.2 Verhalten beider
Einsatzkonzen-
trationen : Keine Ausfillung von Hartebildungen, keine Zersetzung,
keine Schaumstorung nach Spiilvorgang.

2.3 Reinigungs-
wirkung : Bei Einsatzkonzentration gutes Emulgieren von nicht
eingetrockneten Mischungen der Polyol- und Isocyanat-
Komponenten. Die Isocyanat-Komponente darf nicht
allein mit dem Spiilmittel ausgespiilt werden.

Anlieferung : Per kg, B 041 0321 in Einweggebinden mit 25 kg Inhalt.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sichtbar anzu-

bringen.
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Hinweis fiir
Lieferanten  : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, vollstindige
Kenndaten mit Angabe der Material-Basis, der minimalen und maximalen chem.
ghysikal. Analysenwerte, der Lagerbedingungen, der genauen Hinweise zu allen
estehenden Verordnungen wie VbF, GefStoffV, , Umweltschutz mitzuliefern.
Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem die gemaB Abpriifung nach
Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafiir iibernehmen, daB
die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfiillt und keinerlei Anderungen
am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie mu8 unautgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen
schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis
bestitigt werden. Jegliche Materialverdnderung ist vor der Lieferung vom Lieferanten
anzuzeigen. Eine Lieferung verénderten Materials darf erst nach einer Neufreigabe
durch die zustindigen Abteilungen des TDC erfolgen.

Lagerung : Frostfrei

Gefahrstoff-

verordnung - : Nicht kennzeichnungspflichtig gemiB GefStoffV von 11.02.198.

Umweltschutz : Wassergefihrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1, Punkt 3.9
Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440

(siehe Riickstédndeverzeichnis)
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