STD.OPEL B O40 0325-GERM 1943 EM A597118 0031032 705 WM

Beschreibung :

Dichte (+20 )

Anforderungen

1.0 Eigenschaften

Viskositidt (+20 °C)

N | ADAM OPEL Nr: B 040 0325
! '@' Aktiengesellschaft WATERIAL-S PEZIF TRATTON Gruppe: M
| OPEL ProzeR-Abteilung Blatt: 1
Material~-
Bezeichnung : Rifpriifkonzentrat, wasserldslich
V erwendung : Bei der magnetischen RiBpriifung von S chmiedeteilen in der
Forster-Tiede-Anl age
Allgemeine

Braune, zum Absetzen neigende Fliissigkeit, welche aus fluores-
zierendem Magnetpul ver, Netzmittel, Rostschutzkomponenten und
Wasser besteht, mit folgenden Kenndaten:

kg/dm32
mPas:

1,12 b1s 1,14
17 bis 18

im Anlieferungszustand

1.1 Verwendungsverbot :

1.2 HAomogenit3dt

1.3 KorngrioBe

Freil von Silicon

Das Produkt darf sich in Phasen trennen,
jedoch auch bei ldngerer 1 agerung nicht hart
absetzen, so daf es nach max. 5 min Schitteln
von Hand vollstdndig homogen ist.

2.4 Homogenitit der RiSpriif-
10sung

2.5 Prifung

2.5 Rorrosionsschutz

t'berfluten bei stindigem Materialum!auf

5 %ige LYsung in Gebrauchswasser

mm: 0,002 bis 0,008
2.0 Eigenschaften und Verhalten beil der Verarbeitung
2.1 Auftragsart :
2.2 Auftragskonzentration :
2.3 Auftragsfliche :

Gebeizte und neutralisierte S chmiedeteile,
magnetisiert in der Firster-Tiede-Anl age

: Eine Phasentrennung der nach 2.2 angesetzten

Losung ist statthaft. Diese Trennung muf sich
durch 10 min Dmpumpen vollkommen beseitigen
1 assen.

: Durch den Magnetisierungsvorgang missenr sich

die Eisenoxidpartikel an den Schadstellen
sammeln: sie werden durch das amhaltende
fluoreszenzmittel im UV-Licht sichtbar ge
macht.

: Die enthal tenen Korrosionsschutzinhibitoren

missen an den behandelten Teilen einen tempo—
réren Korrosiomsschutz von 144 h bei einer
rel. Luftfeuchtigkeit von unter 65 Z gewZhr-
leisten.
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o~ ADAM OPEL Nr B 040 0325
'@" Aktiengesellschatt PATERIAL-SPEZTFTRATION Gruppe:
OPEL ProzeR-Abteilung Blat: 2 1
2.7 Entfernbarkeit : Rickstinde missen in allen Tauch~ und Spri-

entfettungsanlagen einwandfrei entfernbar
und diirfen den Phosphatierprozef nicht negativ
beeinflussen. :

Anlieferung : Per Volumen, B 041 0325 in PE-Kanistern mit 5 1 Inhalt

Die Opel-Material-Nr. ist aguf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Himweis fur
Lieferanten

Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollst#@ndige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Himweise zu allen bestehenden Verord-
nungen wie VbF, ArbStoffv, UVV, Umweltschutz mitzuliefern.
Ferner ist ein Material~Priifbericht beizufiigen, aus dem die
gem3R Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten Wert:
detailliert ersichtlich sind.

FUir den Serienbedarf muf der Lieferant die Verantwortung dafiir
ibernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschrif-
ten erfillt und dem freigegebenen Erst-Produkt entspricht. Diese
Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch
einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem
beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt werden.

Gefdhrlicher
Arbeitsstoff : Nicht kennzeichnungspflichtig gem3B ArbStoffV
Darf nicht unbehandelt ins Abwasser gelangen.

Umweltschutz : Wassergefihrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9
Abfallbeseitiguﬁ - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Riickstindeverzeichnis)
Verbrauchte Lésungen sind dem Sammelsystem fir Slhaltige Abwis~
ser zuzuflhren.
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