ADAMOPEL Nr.: B 040 0328 g
Aktiengesslischaft Material-Spezifikation Gruppe: L ¢
OPFEL  ProzeB-Abteilung Blat: 1
Material- )
Bezeichnung : Bitumenpappe, nackt {500) o
Verwendung + Zum Auslegen von FuBb3den, speziell veon Rosten in
der Endnontage.
Allgezeline
Beschreibung : Rohfilzpappe 50%er Qualitdt =it Bituren getrdnkt.
Anforderungen : Die Forderungen der DIN 52 129, nackte Bituterngarre
milssen erfillt sein.
Dicke ma: 1,3 + 0,1
Fl&chengewicht kg/mz: 1,1 + 0,01
Gewicht der "
Rohfilzpappe kg m": mind. ,330
Genalt an Tranx-
rasse (tezcgen aurl
Gewicht trockene
Rohfilzpappe) &: mind. 102
Erwelchungspunkt der
Trankmasse nach o
¥Kr&mer/Sarnow C: 20 bis 50
Rollenbreite
B 041 0328 mao: 1000 + 5
Rollenldnge m: 20
Die Bitumengappe darf nicht mit Sand verunreinigt
sein und beirm Auslegen nicht staiben.
Anlieferung - : per mz, B 041 0328 in Rollen von 20 m Lange.
Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar arzubringen.
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ADAMOPEL Nr.: B 040 0328
Aktiengeselischatt - Material-Spezifikation Gruppe: L
OFEL  ProzeR-Abteilung Blatt: 2L
Hinweis far Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
Lieferanten : verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maxiralen chem. physikal. Analyserwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenien “er-
ordnungen wie VbF, ArbStoffv, UwW, Unweltschutz, =mitzuliefern.
Ferner ist ein Material-Prdfbericht beizuflgen, aus dem die ge-
£33 Atprifung nach Materlal-Spezifikation ercittelten Werte 2« -
tailliert ersichtlich sind.
Fdr den Serlenbedarf =u8 der Lieferant die Veraniworiuni LIS 4
Gberneh=en, da8 die gelieferte Ware die Opel-Material-“.r-
schriften erfillt und dem freigegehenen Erst-Produkt entspr: =°.
Diese Garantie mu? unaufgefordert bei jeder Material-Zlieler.:
durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oi~-r
auf einexm beigefigten Prifzeugnis bestitigt werden.
Ldagerung : unter 40°C
Lagerfanigkelt : unbegrenzt
Umweloschutz : Abfallbeseitigung " - Beachte Betr.richtl. 112
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