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MATERIAL-SPEZIFIKATION

Nummer: B 040 0330
Gruppe: R

Blatt: 1
ADAM OPEL AG Erstausgabe: 31.01.1986
Material-
Bezeichnung : Eisen-III-chlorid
Verwendung : Als Spaltmittel zur Auftrennung von Abwdssern - z. B.
- Kataphorese-Abwidsser in der Katak-Anlage Bochum,
- 6lhaltige Abwidsser in der Ultrennanlage Saragossa.
Allgemeine
Beschreibung : B 041 0330 - wdssrige Ldsung von FeCl3 in Wasser
(Einsatz in Saragossa)
B 045 0330 - Granulat aus technischem FeCl3 x 6 Hp0
KorngroBe 0 2 bis 20 mm
(Einsatz in Bochum)
ANFORDERUNGEN
1.0 Eigenschaften im Anlieferungszustand
1.1 Zusammensetzung:
B 041 0330 B 045 0330
FeCl3 Gew.-%: mind. 41 mind, 60
2 Fed* Gew.-%: mind. 13,8 mind. 19,0
2 C1 Gew.-%: mind. 26,2 mind. 36
£ Fe2+ Gew.-%: max. 0,05 max. 0,05
<F .
g unlosliche
& Anteile Gew.-%: max. 0,1 max. 0,5
1.2 Physikalische Daten:
B 041 0330 B 045 0330
Reinheit : frei von Fremdstoffen frei von Fremdstoffen
Dichte
(20 °C) kg/dm*: mind. 1,445 mind. 1,66
2.0 Verhalten bei der Verarbeitung
Das feste Eisen-III-chlorid muB sich leicht in Wasser aufldsen.
Anlieferung : Per Gewicht, B 041 0330 in Aufsatztankwagen
B 045 0330 in 25-kg-Kartons
Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
© deutlich sichtbar anzubringen.
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Prozel3-Abteilung

Opel Form. 34002-12 WD 1 88
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Hinweis fiir

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, der minimalen und maximalen chem. physikal. Analysen-
werte, der Lagerbedingungen, der genauen Hinweise zu allen
bestehenden Verordnungen wie VbF, GefStoffV, uvy, Umwelt-
schutz mitzuliefern. Ferner ist ein Material-Prufbericht
beizufligen, aus dem die gemdB Abpriifung nach Material-Spezi-
fikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafir Ubernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und keinerlei Anderungen am freigegebe-
nen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Liefe-
rung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein
oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt werden. Jegliche
Materialverinderung ist vor der Lieferung vom Lieferanten
anzuzeigen. Eine Lieferung verdnderten Materials darf erst
nach einer Neufreigabe durch die zustdndigen Abteilungen des
TEZ erfolgen.

Unfall-
verhiitung : In Wasser geldst stark dtzende Flussigkeit.
Anmerkung:
Beim Losen des Salzes unter vorsichtigem Riihren langsam in
kaltes Wasser geben (Wdrmeentwicklung).
Gefdhrlicher
Arbeitsstoff : Nicht kennzeichnungspflichtig gemdB GefStoffV
Gefahrenbezeichnung : (dtzend)
Gefahrensymbol : (C)
Hinweis auf bes. Gefahren : R: 35
Sicherheitsratschldge + S: 26-37/39
Umweltschutz : Wassergefihrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9
Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Riickstdndeverzeichnis)
Verbotene
Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)

Transport-

vorschriften : Betrifft nur B 041 0330
ADR/GGVS: K1. 8 Rn 2801 Ziff. 5 ¢
UN-Nr. 2582

Abweichende

gesetzliche

Vorschriften : Bei Verwendung in anderen Lindern sind fiir die angefuhrten
Vorschriften die in den betreffenden Lindern giiltigen Gesetze
und andere Richtlinien zu beachten.
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