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Material-
Bezeichnung

x | Verwendung

Allgemeine
Beschreibung

x | Anforderungen :

B 041
B 042
043
044
045
046
047
048
049

[seliecBoseciioceniivs

: Papphiilsen
+ Zum Abdecken

0335
0335
0335
0335
0335
0335
0335
0335
0335

vor dem Lackieren.

Lagerbolzen

Gewindebolzen am Unterbau

Stecker flir ABS-Sensor

Gewindebolzen, Gebldsegehduse, Hinterriickenlehne
ZylinderschweiBschraube fir die Belliftungsklappe
Gewindebolzen, Zsb. Lenkungsbefestigung
Lackiererei, Werk Bochum

Lackiererei, Werk Antwerpen

Lackiererei, Werk Bochum

: Zylindrische Papphiilsen einseitig geheftet oder gepreBt mit

untenstehenden Daten.

Art der Oberfldche: Rohpappe

Der Hilsenboden muf abgeflacht, geheftet oder gepreBt sein,
so daB im Tauch- oder Spritzverfahren kein Lack durchdringen

kann,
B 041 0335 B 042 0335 B 043 0335
> Gesamtldnge mm: mind. 50 mind. 45 mind. 70
2 Dicke mm: Bei allen Abmessungen 0,5 bis 1
3 . .
< # d. Hulse innen
% (+ 0,1 mm) mm: 8 10 17
£ Lange d. zylindr.
Teiles mm: mind. 25 mind. 20 mind. 70
B 044 0335 B 045 0335 B 046 0335
Gesamtldnge mm: mind. 25 mind. 18,5 mind. 30
Dicke mm: Bei allen Abmessungen 0,5 bis 1
# d. Hilse innen
(+ 0,1 mm) mn: 6 5 8
Lange d. zylindr.
Teiles mm: mind. 15 mind. 8 mind. 18
B 047 0335 B8 048 0335 B 049 0335
(imprigniert) {impragniert)
Gesamtlange mm: mind. 18,5 mind. 35 mind. 50
Dicke mm: Bei allen Abmessungen 0,5 bis 1
~ 2 d. Hulse innen
> (+ 0,1 mm) mm: 5 5 8
g Lange d. zylindr.
o Teiles mm: mind. 8 mind. 20 mind. 25
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Anlieferung

Hinweis fir
.Lieferanten

Lagerung

X Umweltschutz

ProzeR-Abteilung

: Per Stiick

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

. Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant

verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der Mate-
rial-Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysen-
werte, Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehen-
den Verrdnungen wie VbF, GefStoffVv, UV, Umweltschutz,
mitzuliefern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen,
aus dem die gemdB Abpriifung nach Material-Spezifikation
ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantworturg
dafiir iibernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie mu unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder auf einem beigefiigten Priifzeugnis bestatigt
werden.

: Trocken lagern!

. Verbotene Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)

x | zugefiigt
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