ADAMOPEL Nr.: B 04C 0337
Axtiengesellschaft Material-Spezifikation Gruppe: 1. 3
OFEL  ProzeB-Abteilung Blan: i
Material-
Bezeichnung : Bitumenpappe, nackt (333)
Verwendung : Zum Auslegen von Fufibdden, z. B. Lackiererei.
Allgemeine
Beschreibung : Rchfilzpappe, 333er Qualitit, mit Bitumen getrinkt.
inforderungen : Die Forderungen der DIN 52 129, nackte Bituzenpappe,
zdssen erfldllt sein.
Dicke mm: 0,7 bis 0,9
I
Flachenjewicht ¥3./m7: €,0640 bis 0,600
Guewicht duer Rohe= "
filzpappe kg /m mind. Q,33
Bruchwiderstand N: mind., 150
Geh. an Tranxunjs-
masse bez. auf Gew.
der getrockn. Rch-
filzpappe $: mind. 100
Erweichungspunkt der
Trankmasse nach o
Xramer/Sarnow C: 20 bis 50
Rollenbreite
B 031 0337 rm: 1000 +°5
B 012 0337 mm 500 + 5
Rollenldnge ma 20
Die Bitumengappe Zdarf nicht mit Sand verunreinigt
sein und beim Auslegen nicht stauben.
Anlieferung 1 per m2 B 041 0337 .
: ’ ]
B 042 0337 in Rollen von ca. 20 m Linge
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ADAMOPEL Nr.: B 040 0337
Aktiengeselischaft Material-Spezifikation Gruppe: L
DPEL  ProzeR-Abteilung Blar: 2L
Hinwels fir Bel der Vorstellung von Musterzaterialien ist der lieferant
Lieferanten : verpflichtet, vollstindige Kenndaten eit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maxicalen chem. physikal. Aralysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenlen Ver-
ordnungen wie VhF, ArbStoffVv, UV, U-weltschutz, =itzuliefern.
Ferner ist ein Matertial-Prifbericht beizuflgen, aus dex lie ge-
3% Abpridfung nach Material-Spezifikation ermittelter Werte Je-
tailliert ersichtlich sind.
Fir den Serienbedarf muf der Lieferant dfe Verantwcriung 3aflr
“bernehmen, daf die gelieferte ware die Opel-Material-Vir-
schriften erfdllt und dem freigegebenen Erst-Produkt entspricht.
Diese Garantie rmuB unaufgefordert bei jeder Material-lLieferunz
durch einen schriftlichen Vermerk auf Sex Lieferschein cder
auf einexm beigeflgten Prifzeugnis restitigt werden.
. (]
_dagerung : unter 30°C
rerfahigkeit : unbegrenzt
wltschutz : Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 122
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