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Material-
Bezeichnung : Holzspdne/Holzmeh]
Verwendung + B 041 0340
1. Buchenholzmehl als Zusatzmittel fiir Spritzentfettungs-
Waschanlagen in allen Werken zur Verbesserung der mecha-
nischen Reinigungswirkung.
B 042 0340
2.. Buchennolzspine als Trocknungsmittel in Gleitschleifan-
lagen.
Allgemeine
Beschreibung : Buchenholzmehl ist hart und abriebfest, trockene Buchenholz-
spine sind saugfdhig und eignen sich als Trocknungsmittel fiir
Metallteile.
Anforderungen : Neben der geforderten Kérnung fir B 041 0340 und B 042 0340
muP das Material in trockenem Zustand angeliefert werden.
B 041 0340 B 042 0340
Form : kugelig Spdne
Schiittdichte
2 - lose kg/dm3: 235 + 20 240 + 20
% - geriittelt kg/dm3: 310 + 20 300 + 20
F-]
; Siebanalyse, Maschenweite .
3 iber 1,6 mm Gew.-%: - 46 + 5
& 1 bis 1,5 mm Gew.-%: - 50 + 5
0,3 bis 1 mm Gew.-%: - 3+0,5
0,1 bis 0,3 mm Gew.-%: - 1+0,5
Siebanalyse, Siebriickstand
uber 0,2 mm Gew.-%: 35 + 5 -
tiber 0,16 mm Gew.-%: 40 + 5 -
iber 0,1 mm Gew.-%: 15 + 2 -
unter 0,1 mm Gew.-%: Rest -
Aschegehalt Gew.-%: max. 0,5 max. 0,75
Feuchtigkeit (Hp0) Gew.-%: 8 + 1,5 8 +1,5
Anlieferung : Per Gewicht, B 041 0340 in Jutesdcken mit max. 50 kg Inhalt.
B 042 0340 in Jutesdcken mit max. 30 kg Inhalt.
Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.
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'e' - Nummer: B 040 0340
OPEL MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: F

ADAM OPEL Blatt: 2 L
Aktiengesellschaft Erstausgabe: 07.03.1978

Hinwels fiir

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstédndige Kenndaten mit Angabe der Material-

" Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,

Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden
Verordnungen wie VbF, GefStoffV, UVV, Umweltschutz mitzulie-
fern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem
die gemdB Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten
Werte detailliert ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafiir ibernehmen, dafl die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. (Verbindlich hierzu sind die im Datenblatt fiir
den jeweiligen Lieferanten festgelegten Werte). Diese
Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung
durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder
auf einem beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt werden.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift oder von
den bisher freigegebenen Mustern ist der Hersteller ver-
pflichtet, unaufgefordert den Abnehmer mit einer Dokumen-
tation iiber alle vorgesehenen Veranderungen zu informieren.
Auf Anforderung sind Prifmuster in der gednderten Ausfiihrung
Zur erneuten Bemusterung und Genehmigung durch das TEZ

g vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen
2 kann.
2
; Lagerung ¢ Trocken lagern!
g Unfall-
verhiitung : Bei der Verwendung kann Holzstaub entstehen, der als krebs-
erzeugend gilt. UVV-Abschnitt 1.3 (VBG 113) ist zu beachten.
Gefahrstoff-
Verordnung : Gefahrstoff gem. Anhang II, Nr. 1, Satz (3)
Hinweis auf bes. Gefahren: R: 45 (kann Krebs erzeugen)
Sicherheitsratschldge 1 S: 20/21-22
Umweltschutz ~ : Mit Holzmehl angesetzte Badldsungen von Waschanlagen missen
einer Bohrdltrennanlage zugefiihrt werden.
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