ADAM OPEL - Nr.: B 040 0342

Aktiengesslischaft Material-Spezifikation Gruppe: R
DPEL  ProzeR-Abteilung Blan: 1
Material- -

Bezelchnung : Unkrautvertilgungsmittel

x | Verwendung : In widssriger Ldsung zur Unkrautbekdmpfung im Werksgeldnde.

Eine etwa 2,5 %ige L&sung (2,5 kg auf 100 1 Wasser)
wird mittels GieBkannen oder Sprengwagen auf die
Unkrautflichen verspruht.

' Erforderliche Menge: ca. 1 1 Lésung/mz.

Allgemeine

Beschreibung : Farbloses, in Wasser gut l&sliches und in festem Zustand bei
! gewdhnlicher Temperatur haltbares Salz.

Starkes Oxydationsmittel.

Anforderungen : Verunreinigungen wie Schwebestoffe oder unlésliche Bestand-
teile dirfen dem Unkrautvertilgungsmittel nicht beigemengt
sein.

. Basis : 75 % Natriumchlorat
25 % Natriumchlorid

Anlieferung : Per Gewicht, B 041 0342 in Trommeln mit ca. 50 kg Inhalt
(Einwveggebinde)

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis fuar Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant

Lieferanten : verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Ver-
ordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz, mitzuliefern.

' Ferner ist ein Material-Prifbericht beizufiigen, aus dem die ge-

mdf Abprifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte de-

tailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafir

Gbernehmen, daf die gelieferte Ware die Opel-Material-vVor-
schriften erfillt und dem freigegebenen Erst-Produkt entspricht.
Diese Garantie muf unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung
durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder
auf einem beigefiligten Prifzeugnis bestitigt werden.
Lagerung : Kihl und trocken lagerml!
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ADAM OPEL Nr.: B 040 0342
Aktiengesellschatt Material-Spezifikation Gruppe: R
OPEL  ProzeR-Abteilung Blatt: 2L
Unfallverhiltung: Beachts UVV Werk Risselsheim, Anhang 2, Pkt. 28 (Chlorate)
Wark Bochum, Anhang 3, Pkt. 28 (Chlorate)
Fegte Gemische von Natriumchlorat und oxidierbaren Substanzen
(z.B. organische Verbindungen, Schwefel, Phosphor) explodieren
bereits beim Verreiben.
Beim Arbeiten mit Natriumchlorat ist somit grd8te Vorsicht
geboten!
"Gefdhrlicher
Arbeitsstoff”
Kennzeichnung : gemi8 Verordnung vom 8.9.1975
Gefahrensymbol : O+ Xn
Gefahrenbezeichnung : BrandfSrdernd
Gesundheitsschadlich
Hinweise auf bes. Gefahren : R: 13-54
Sicherheitsratschlidge : §: 2-12-21-29-31-35-38-
51-65-71-91-393
Unweltschutz : Wassergefdhrdendes Material - vergl. Betriebsrichtl. 204/6,
Punkt 3.9.
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