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Aktiengesellschatt Material-Spezifikation Gruppe: F
OPEL  ProzeR-Abteilung Blatt: 1
Macerial-
Bezaichnung : Spritzentfsctungsmittel, alkalisch
Verwendung i 2ur Reiniguny von konserviertem Bandmaterial in der

Bandwaschanlage im Werk GM-Berlin.

Allgemeine

Beschreibung : Alkalisch reagierendes Salzgemisch auf der Basis von
Alkaliboraten, -phosphaten und -karbonaten mit Tensid.
Schattdichte : & 0.9 kq/dm3

. pH-Wert, 5 %ig : 9 bis 9.4

Anfcrderungen

1.0 Beir der Arnlieferung

1.1 Homogenitat : Das Entiecvtungsmittel darf sich in den Gebinden
wadhrend des Transportes nicht entmischen.

1.2 Reinheit : Frei von Verunreinigungen und wassarunléslichen
Anteiien.
1.3 Gabinde * Dle Gekinde sind sc ~»u widh 2n. da. das Material

nlcht durcn Aufnahme von Lurtfeuchtigkeit klumpt
oder fest wird.

¢-C Bai dex Versrbeitung

2.1 Léziliznkelt : LDas Eantfetcungsmicsel muws sich leicht in Wasser

iogen
2.2 Reinigungswirkung : Das Entfectungsmittel muis 1n 2,5 %iger Kenzen-

tration bei 80 hiz 90°C und einem Spritzdruck
von rd. 9 kg/em” (900 kPa} in einer Wirkzeit
von 1l s volistlndig reinigen. Die Reinigungs-
wirkung wird durch gegenliufige Bilrsten unter-
sclitzt.

2.3 Metallangriff ¢ Weder Aluminium noch Lager-WeiBSmetall (Blei-Zinn)
dirfen angegriffen werdern.

2,4 Kontrolle : Die Badkonzentration muB durch einfache, acidi-
metrische Titration baestimmbar sein.

Anlieferung 1 Per kg, B 041 0344 - In Papier- oder Jutesdcken mit
23 oder 50 kg Inhalt.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.
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ADAM OPEL _ Nr.: B 040 0344
Aktiengesellschaft Material-Spezifikation Gruppe: F

GFEL  ProzeR-Abteilung Blatt: 2

Hinweis fir Bel dexr Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant

Lieferanten : verpflichtet, vollistindige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehanden Ver-
crdnungen wie VbF, Viga, UVV, Umweltschurz, mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Priufbericht beizuffigen, aus dem die
gemdB Abpxifung nach Material-Svezifikation ermittelten Werte
detvaililiert ersichtlich sind.

Flr den Serilenbedari suft der Lliererant die Verantwartung dafir
Gbernehmen, dald die gelisferte Ware die Ovel-Material-Vor-
schriften erfill= und dem freigagebenen Erst-Produkt entspricht.
Diese Garantie zuf unaufgefordert bel jeder Material-Lieferung
durch einen schrifclichen Vermerk auf dem Lieferschein oder

acf ernen peigefigten Prirzeugnics Destitigt werden.,

Lagerung : Trocken lagern

Unfallverhitung: Vorsicho, 3tzerder Stors

Beacnte UVV Anhang 3, Pungt a4 ‘Lauaen:

Unweltschutz : Wassergsishrdendeés Mzter:a: - 3sachve Betr.richtl.204/6, Pkt.3.9
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