@ Nummer : B 040 0356
F

ITEZ ME MATERIAL - SPEZIFIKATION Gruppe :

Lackierungs- Seite: 1von2

und Chemotechnik Erstausgabe : 12.Dez.1974
Material-
Bezeichnung : ife me
Verwendung :  Als mildes Handwaschmittel in Seifenspendern der Fa. Apura bzw.

in Ingo-Man Spendem, B 042 0356 zusatzlich als Schmiermittel
bei der Montage von Gummiteilen im Werk Bochum (Werk il).

Allgemeine

Beschreibung : Transparente, eingefarbte oder farblose, parfiimierte, dickflussige
L&sung von Seifen und speziellen Tensiden, die hautpflegende
Zusétze enthalt,

Anforderungen

Die Seifencreme soll angenehm parfimiert sein, muf} bei einfachen Verschmutzungen eine
einwandfreie Reinigung gewahrieisten und darf keine dermatologischen Reizungen und Schi-
den hervorrufen. Das Produkt darf in Seifenspendem weder eindicken noch verkrusten. Es soll
keine Verunreinigungen enthaiten, die zu Verstopfungen am Spender fithren kénnen.

Dichte + 20 °C kg/dm?®: 1,02 bis 1,05

Viskositat +20°C

(DIN 53019) mPas: 2500 + 500

Alkalitat

phen. . Keine Reaktion

meth. mg/kg: 400 bis 600, berechnet als NaOH
pH-Wert (10 %ige Lsg.) : Bbis7

Verwendungsverbot :  Frei von mechanischen Hilfsstoffen

Anlieferung : per Stick, B 041 0356 in Kunststoffflaschen mit 750 mi Inhalt passend fir
Apura-Seifenspender.
B 042 0356 in Kunststoffflaschen mit 2,5 | Inhalt passend fir
ingo-Man Spender.

Die Opel-Material-Nummer ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich
sichtbar anzubringen.
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@ Nummer: B 040 0356

ITEZ ME MATERIAL - SPEZIFIKATION Gruppe : F

Lackierungs- Seite: 2von 2
und Chemotechnik Erstausgabe : 12.Dez.1974

Hinweils fiir
Lieferanten : Beider Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das
vollstidndig ausgefillite EU - Sicherheitsdatenblatt mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufligen, aus dem die gemaR Abprii-
fung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich
sind.

Fir den Serienbedarf mufl der Lieferant die Verantwortung daflir Gberneh-
men, daf die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfiillt und kei-
nerlei Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muf® unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch ei-
nen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefiigten
Priifzeugnis bestatigt werden. Jegliche Materialveranderung ist vor der
Lieferur;P vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veranderten Mate-
rials darf erst nach einer Neufreigabe durch die zustandigen Abteilungen
des TDC erfolgen.

Lagerung -
Gefahrklasse : Keine

Gefahrstoff-
verordnung : Nicht kennzeichnungspflichtig gemaf GefStoffv

Umweltschutz: Wassergefiardendes Material Beachte Betr.richtl. 460/1 Punkt 3.2
Abfallbeseitigung Beachte Betr.richtl. 440

(siehe Ruckstandeverzeichnis)

Verbotene Material-Bestandteile siehe Techn. Lieferbedingungen
fiir Werkstoffe (QU 000 ...)

Transport-

vorschriften : Keine im Sinn der Vorschrift

Abweichende -

gessetzliche

Vorschriften : Bei Verwendung in anderen Landern sind fiir die angefiihrten Vorschriften

die in den betreffenden Landern gliltigen Gesetze und andere Richtlinien
zu beachten.
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