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Material-

Bezeichnung : Ultrasch ini

Verwendung : Als Reinigungschemikalie in Ultraschall-Reinigungsanlagen, zur Entfernung von

Schleifschmutz.
Allgemeine
Beschreibung : Flissiges Wirkstoffkonzentrat auf der
nichtionischen Tensiden.
Kenndaten:
Dichte 20°C: kg/m3:

pH-Wert 1%ig

Anforderungen
1.0 Eigenschaften bei der Anlieferung

1.1 Homogenitit

1.3 Reinheit

2.0 Eigenschaften bei der Verarbeitung

2.1 Loslichkeit

2.2 Verarbeitbarkeit

23 Anwendungsparameter
2.3.1 Konzentration Gew.-%:
2.3.2 Temperatur

2.3.3 Schaumverhalten

2.3.4 Behandelbare Werkstoffe

61- und fettbasierten Verschmutzungen, Lipp- und Honriickstéinden und

Basis von Salzen organischer Siduren und

1,02 bis 1,06

: 8,5bis 9,2

. Das Material darf sich nicht trennen oder

sedimentieren.

: Frei von Verunreinigungen,

Konglomeraten und festen Stoffen.

: Das Produkt muB sich in jedem Verhéltnis

in Wasser (2 bis 20° dH) bei
Temperaturen bis max. 50° C durch
Umriihren 16sen. Gelbildung bei
Lésetemperaturen um 25° Cist erlaubt.

: Einwandfrei verarbeitbar in Ultraschall-

Reinigungsanlagen ohne Ausfillung von
Bestandteilen des Reinigers oder von
Hirtebildnern.

2bis 8 %

: Raumtemperatur

: Im Reinigungsbetrieb kein stérender

Schaum, Untersuchungsmethode A17.

: Edelstahl, Stahl, Kupfer, Aluminium und

Zinklegierungen.
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2.3.5 Reinigungszeit

2.3.6 Geruchsverhalten

3.0 Verhalten nach dem

3.1 Korrosionsschutz des aufgetrock-
neten Filmes

3.2 * Entfernbarkeit

4.0 alt- und Trennv dgen

Anlieferung

: Behandlungszeiten bis 120 sec bei

Bewegung des Reinigungsgutes im Bad.

: Kein storender oder die Atemwege

reizender Geruch.

: Der aufgetrocknete Film muB einen

Korrosionsschutz von 144 h (Bedingung
rel. Luftfeuchte < 65 %) gewihrleisten.

: Der aufgetrocknete Film muB sich

riickstandsfrei in den
Phosphatierprozessen aller Werke
entfernen lassen.

: Verbrauchte Losungen des

Ultraschallreinigers sind 6lbelastet und
somit einer Oltrennanlage zuzufiihren. Sie
diirfen die dort durchgefiihrten
Trennprozesse in keiner Weise storen.

: per kg, B 041 0363 in Einweggebinden mit ca. 30 kg Inhalt.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sichtbar

anzubringen.

Hinweis fiir
Lieferanten

: Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet,

vollstandige Kenndaten mit Angabe der Material-Basis, der minimalen und
maximalen chem. %hysikal. Analysenwerte, der Lagerbedingungen, der genauen

Hinweise zu allen

estehenden Verordnungen wie VbF, GefStoffV, U V,
Umweltschutz, mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem die gemiB Abpriifung
nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortune dafiir libernehmen,
daB die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfiillt und keinerlei
Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie mufl unau%

schriftlichen Vermerk auf

Priifzeugnis besttigt werden. Jeglich

efordert bei jeder Material-Lieferung durch einen
schein oder auf einem beigefﬁgten
e Materialverfinderung ist vor

er Lieferung

vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung verinderten Materials darf erst
nach einer Neufreigabe durch die zustindigen Abteilungen des TDC erfolgen.
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