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MATERIAL - SPEZIFIKATION

Material-
Bezeichnung

Verwendung

Koaguliermittel fiir Decklacke
Als Entklebungsmittel, um die anfallenden Overspraymengen vom

KH- Decklack (L 000 0218), Uni- Hydro- Basislack (L 000 0207),
Hydro- Metalleffekt- Basislack (L 000 0223) und Universal- Klarlack

(L 001 0242) aus dem Umlaufwasser der Spritzkabinen zu
koagulieren, damit das Lackkoagulat im Austragsturm der
Hydroac-Anlage ausgetragen werden kann (Werk Riisselsheim).

Allgemeine
Beschreibung

Braune Filissigkeit

Basis: Polyamine und Aluminiumsalze in wassriger Lésung.

Dichte (+20°C)

kg/l : 1,260 bis 1,290

Viskositat (+20°C) mPas: 28 bis 49
pH- Wert (Original) : 23bis2,6

Anforderungen

1.0 Anforderungen bei der Anlieferung

1.1 Verwendungsverbot

1.2 Homogenitéat

1.3 Materialbeschaffenheit

1.4 Reinheit

1.5 pH-Wert
(Original)

Siliconhaltige Stoffe

Sedimentation ist erlaubt, muR sich durch Riihren
leicht homogenisieren lassen.

Flissiges Einkomponentenprodukt
Frei von Verunreinigungen und festen Stoffen.

neutral bis leicht alkalisch; ein saures Produkt ist
nur erlaubt, wenn bei der Badfiihrung ein pH- Wert
im Neutralbereich erzielt werden kann (z.B. durch
eine automatische pH- Wert Steuerung).

2.0  Anforderungen bei der Verwendung

2.1 Grundbeladung bei
Neuansatz
(Trinkwasser)

2.2 Dosierung

ist vom Lieferanten festzulegen.

Das Koaguliermittel mu aus dem vorhandenen
Container mit Ruhrer (wenn erforderlich) bzw.
Vorratsbehélter und der Dosiereinrichtung
dosiert werden kénnen.
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2.3 Badfuihrung

Eine mengenproportionale Dosierung ist nur erlaubt,

2.4 Schaumverhalten

2.5 Entklebende Wirkung

2.6 Koagulierverhalten

2.7 Anforderung/ Koagulat

Anlieferung

Hinweis fir
Lieferanten

wenn bei der Beckenkontrolle die Dosiermengen
nicht mafanalytisch erfafdt werden kénnen.

Im Koaguliemmittel miissen Kompenenten enthalten
sein, die bei auftretender Schaumbildung schaum-
reduzierend wirken.

Das Koaguliermittel muR die Lackpartikel aus dem
Umlaufwaser gut entkleben, um Ablagerungen in
Anlagenteilen und im Rohrleitungssystem zu
verhindem.

Auf der Wasseroberflache des Austragssystems
muf das Koagulat flottieren, damit der Lack-
schlamm im Filtersack ausgetragen werden kann.

Der Einsatz von Flockungsmittel (flissig) zur Ver-
besserung des Feststoffgehaltes vom Lackkoagulat
ist erlaubt.

Das Koagulat muf} stichfest und gut entwéassert sein.

Festkérper Gew.-%: mind. 60
(ca. 5 g Einwaage;
2 h bei 120 °C)

in Fssern mit ca. 200 kg Inhalt.

Per kg, B 0410364
in Mehrwegcontainer mit ca. 1 000 kg Inhalt.

B 044 0364

Die Opel- Material- Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferuhg deutlich
sichtbar anzubringen.

Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das
vollstandige Kenndaten mit Angabe der Materialbasis, der minimalen und
maximalen chem. physikal. Analysenwerte, der Laborbedingungen, der ge-
nauen Hinweise zu allen bestehenden Verordnungen wie VbF, GefStoffV,
UVV, Umweltschutz mitzuliefern.

" Ferner ist ein Material-Priifberichit beizufiigen, aus dem die gemaB Abpri-

fung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fur den Serienbedarf muR der Lieferant die Verantwortung dafiir iberneh-
men, daf die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erflllt und kei-
nerlei Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muf} unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen
schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefiigten Prif-
zeugnis bestétigt werden. Jegliche Materialveranderung ist vor der

Lieferung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veranderten Mate-
rials darf erst pach einer Neufreigabe durch die zustandigen Abteilungen
des TDC erfolgen.
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