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MATERIAL-SPEZIFIKATION

Material-
Bezeichnung

Verwendung :

‘Allgemeine
Beschreibung

Anforderungen :

Anlieferung

Hinweis fiir
Lieferanten

ProzeR-Abteilung

Gefahrklasse

Unfali-
verhiitung

: Trennmittel fiir ABS - fliissig

: Per kg, B 041 0369, in Einweggebinden mit 180 kg Inhalt.

: Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant

: keine

: Beachte UVV, "Merkblatt fiir gefdhrliche chemische Stoffe"

Als Trennmittel bei der Fertigung der Zsb. Armaturentafel,
usw. im PUR-Verfahren. Das Produkt wird im Tuftlosen Spritz-
verfahren verwendet.

Triibe, weiBliche Fllissigkeit
Basis: Wachs1dsung in Benzin und Trichlorfluormethan

Das Trennmittel muB fiir vorgenannten Anwendungszweck geeignet
sein.

Das Trennmittel darf keine sichtbaren Spuren wie Flecken oder
WeiBbruch auf ABS-Folien ergeben. Es muf} matt auftrocknen.
Das Produkt muB frei von Benzol und Benzolabkommlingen sein.
Ein Anldsen der Kunstharzformen darf nicht erfolgen.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen,

verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden
Verordnungen wie VbF, GefStoffV, UVV, Umweltschutz mitzulie-
fern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem
die gemdR Abprifung nach Material-Spezifikation ermittelten
Werte detailliert ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafiir Ubernehmen, daP die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt
werden.

ZH 1/81, Punkt 10 (Benzin)

sb lberarbeitet

Opel Form. 34002-12 WD 982

LR g
gkt

Anderungsvermerk

C‘..:r”‘

,fjﬂf' 4 %ﬁgb »
H. ﬁ:f:%; Gebauer
Gruppenfiihrer Abt.-Leiter

16.07.87
Datum

Copyright by the ADAM OPEL AG

Sun Sep 11 23:12:18 2016
Full document details: OPEL B 040 0369 1987

Documents


http://www.avadocuments.com/doc/opel-b-040-0369-1987
http://www.avadocuments.com/doc/opel-b-040-0369-1987

.@_ - Nummer: B 040 0369
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OPEL Blatt: 2. L
ADAM QOPEL Erstausgabe: 16.07.1987
Ak tiengesellschaft
Gefahrstoff-
Verordnung : Nicht kennzeichnungspflichtig
Gefahrstoff I
Gefahrenbezeichnung : brennbar (nach Verdunstung)
Gefahrensymbol T -
Hinweis auf bes. Gefahren : R: 8/18-20/22-30
. Sicherheitsratschldge + S: 16-24/25-33
TA-Luft . Klasse III; 44 bis 46 Gew.-%
Umweltschutz : Wassergefihrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9
Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Riicksténdeverzeichnis)
Verbotene
Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)
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