ADAMOPEL _ o 2 B 040 0370
e-  Aktiengesellschatt Material-Spezifikation Gruppe: Q
OPEL  ProzeR-Abteilung Blaxt: 1
Material-
Bezelichnung : Spilmittel ffr Integralschaum
Verwendung t Als Spllmittel £Ur Mischkdpfe, Pumpen und Leitungs-

syateme bel der Herstellung von Schaumteilen aus
2-Xomponenten-Polyurethan-Integralschaum L 000 O455

Allgemeine
Beschreibung : Farblose, niedrigviskose FlCasigkeit
Ksnndaten: 3
Dichte 20°¢C kg/dm’: 1,03 bis 1,07
Flammpunkt o
DIN 51 584 C: > 20
Stockpunkt o
DIN 51 583 c: € -10
Anforderungen
1.1 Basiaz : Alkylsulfonsdureester des Phencls und Kresols
1.2 vVerwendungs-
verbot : Benzol und chlorierte Xohlenwasserstoffe
1.3 Reinheit : Freil von Schwebestoffen und mechanischen Verun-
reinigungen

1.4 Reaktions-
verhaltsn : Eine Reaktion mit den Grundkomponenten A oder B
L O0C 0455 darf nicht eintreten.

1.5 vigkositkt 20°C

Rotationavis-

kosimeter cP: 100 bis 140
DIN 53 211

(4 mm) s: 25 bis 31

1.6 Vararbeitbarkeit: Einwandfrei, ochne Bestriebsstdrungen gu verursachen

Anlieferung : per kg, B 041 0370 in Einweggebinden mit ca. 200 kg Inhalt

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

ind.| Anderungen: Gedindert und geprift | Datum: Erstausgabe: 2.8 1976

BEST HARDCOPY
AVAILABLE

Opel-Foum 34000-12 /M
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ADAMOPEL Nr.: B 040 0370
Axtiengeselischaft Material-Spezifikation Gruppe: @
DPFEL  ProzeR-Abteilung Blatt: 2L

Hinwais flr : Bal der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant

Lieferanten verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauan Hinweise zu allen bestehenden Ver-
ordnungen wie VhF, ArhStoffV, UVV, Umweltschutz, mitzuliefern.
Ferner ist ein Material-Prilifbericht beizufiigen, aus dem die ge-
m&f8 Abprifung nach Material-Spezifikation esrmittelten Werte de-
tailliert arsichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muf der Lieferant die Verantwortung dafir
{bernehmen,; daf die gelieferte Ware dle Opel-Material-Vor-
schriften erfillt und dam freigegebenen Erst-Predukt entspricht
Diese Garantie muf unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung
durch sinen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder
auf einem beilgeftgten Prifzaugnis beztitigt werden.

Lagezung : Bei 0°c bis 35
Lagerfghigkelt : unbegrenzt

Gaefarxklasse : Keine

Unmwaltschut : Wagsergefihrdende Fllizgigkelt - Beachte Betrieberichtlinie 204/6
Punkt 3.9

Abfallbeselitigung = Beachte Betriebsrichtlinie 122
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2 lind.| Anderungen: Geandert und gepriift Datum: Erstausgabe: 2.8.1976 f
a =z
g Gefertigt: 8. reskifFall |

: § Gepriift: '

Abt.-Leiter:
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