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Material-
Bezeichnung : Kohlendioxid CO,

Verwendung : - als Schutzgas beim LichtbogenschweiSen
- zum Fillen von Feuerloschern
- fur medizinische Zwecke in Verbindung mit Sauerstoff zur Atmungsanregung
- zum Leerdriicken von Farb- und Lasungsmittelleitungen
- als hochreines Gas zum Betrieb von Industrie-Lasern

Allgemeine )
Beschreibung : Unter Druck verdichtetes oder verflissigtes Kohlendioxid

nforderungen
B 041 0371 bis B 045 0371
Reinheit : mind. 99,8 Vol.-% CO,

zulassiger
Luftanteil : 0,1 Vol.-%
046 0371 Kohlendioxid hochrein

Reinheitsgrad : 4,5 mind. 99,995 Vol.-%

Anlieferung  : Per kg, B 041 0371: Stahlflasche (ca. 25 kg Inhalt)
B 042 0371: Tankwagen
B 043 0371: Stahlflasche (ca. 10 kg Inhalt)
B 044 0371: Al-Leichtflaschen (ca. 30 kg Inhalt)
B 045 0371: Flaschenbiindel mit 16 Flaschen & 25 kg
B 046 0371: Stahlflaschen 2 37,5 kg

' Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Licferung deutlich sichtbar
anzubringen.

Lieferanten  : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, volistandige
Kenndaten mit Angabe dgr MlaawﬁaJ-Bask, der mcilnimalen und maximalen chem.
physikal. Analysenwerte, der Lagerbedingungen, der genauen Hinweise zu allen
bestehenden Verordnungen wie VbF, GefStoffV, U\Rl, Umweltschutz mitzuliefern.
Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem die gemaB Abpriifung nach
Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.
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Fur den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafiir ibernehmen, da8

die gcliefertc Ware die Opel-Material-Vorschriften erfiillt und
am

eigegebenen Material vorgenommen wurden.

keinerlei Anderungen

Diese Garantie mu8 unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen

schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem
bestatigt werden. Jegliche Materialveranderung ist vor d
anzuzeigen. Eine Lieferung verinderten Materials

durch die zustindigen Abteilungen des TDC erfolgen.

beigefiigten Priifzeugnis
er Lieferung vom Lieferanten
darf erst nach einer Neufreigabe
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