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Nummer: B 040 0373

ITEZ ME MATERIAL - SPEZIFIKATION Gruppe : P
Lackierung und ’ Seite: 1 von 3
Korrosionsschutz Erstausgabe : 20. Apr. 1998
Material-
Bezeichnung : Argon/Argon Mischgas
Verwendung : Als betriebsfertiges Gas fur diverse Anwendungen, vor aliem
als Schutzgas fiir Schweiloperationen und fur analytische
Zwecke.
Aligemeine
Beschreibung : Reaktionstrager Edelgas/Edelgasgemisch ohne charakteristi-
schen Geruch. -
Lieferformen Bezeichnung Anwendung
Gasformig B 0410373 Argongas fiir Spek- Analytik
trometrie
B 042 0373 Argon Mischgas Schutzgas fiir
Schweioperationen
B 044 0373 Argon Mischgas Schutzgas fur
Schweifloperationen
B 045 0373 Argon Mischgas Schutzgas fur
Schweiloperationen
B 046 0373 Argon Mischgas Schutzgas fur

Schweiloperationen

B 047 0373 Argon Mischgas Schutzgas fiir
Schweioperationen
B 048 0373 Argongas fir Analytik  Analytik
B 049 0373 Argongas fir Analytik  Analytik
Flassig B 043 0373 Argon Mischgas Schutzgas fir
Schweiloperationen

Anforderungen

1.0  Anforderungen bei der Anlieferung

Die Gase miissen nachstehende Reinheitsgrade besitzen
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MATERIAL - SPEZIFIKATION Gruppe : P
Lackierung und Seite: 2von 3 o
Korrosionsschutz Erstausgabe : 20. Apr. 1
Gasférmig B 0410373 |{B 0420373 B 044 0373 B 045 0373 B 046 0373 B0480373 |
B 047 0373 B 049 0373 ?

Argon Vol.%:{98 a7 82 a0 83-91 100

Typ 4.8 SchweiBargon | Schweiflargon |SchweiRargon Schweillargon 4.8
Kohiendioxid Vol.%: 18 10 §-13
Sauerstoff  Vol.%: 3 4 4
Wasserstoff Vol.%:]2 B
Flissig B 043 0378
Argon Vol.%: {96
(Reinheitsstufe) Schweilargon
Wasserstoff H, Vol.%: {4

entfalit

2.0 Anforderungen bei der Verwendung
3.0 Anforderungen nach der Verwendung entfalit

Anlieferung B 041 0373 Leihflaschen F50 mit 10,7 m? Inhalt
B 042 0373 Leihflaschen 20 L Inhalt
B 044 0373 Flaschenbiindel 12 Flaschen & 10 m3 inhatt
B 045 0373 Flaschenbundel 12 Flaschen a 10 m® Inhait
B 046 0373 Flaschen mit 4,7 m? Inhalt
B 047 0373 Flaschen mit 4,7 m® Inhalt -
B 048 0373 Flaschen mit 10 L inhait
B 049 0373 Flaschen mit 500 L Inhait
B 044 0373  Anlieferung flissig in Tankwagen per m?® und Lagerung
flussig im Leihtank des jeweiligen Lieferanten
Umrechnungszahlen bei 15°C und 100 kPa.
m? Liter fiissig kg
1 1,196 = 1,669
0,8931 1 =1,491
0,599 0,871 . =1
Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutiich sicht-
bar anzubringen. .
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