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ADAMOPEL
Aktiengeselischaft

Nummer: 8 040 0379
MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: P
Blatt: 1

Erstausgabe: 03.08.1961
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' Material-

Bezeichnung
Verwendung

x | Allgemeine
Beschreibung

Anlieferung

Hinweis fir
Ljeferanten

Proze-Abteilut

: Acetylengas

: Zum autogenen Schweifen und zum Brennschneiden von Metallen.

: Das Gas wird in Stahiflaschen angeliefert, die mit gelber

x | Anforderungen :

Farbe gekennzeichnet sind. Acetylen riecht durch geringe
Verunreinigungen in Form von organischen Schwefel- und
Phosphorverbindungen und verbrennt an der Luft mit stark
ruBender Flamme. Es ist in Wasser im Verhdltnis 1 : 1
16s1ich. .

Das Gas muB einen Reinheitsgrad von mind. 98,5 Vol.-% und
einen unteren Heizwert von 57 000 kJoule/m3 besitzen.

Die max. Flammentemperatur des Acetylen-Sauerstoffgemisches
so11 3 200 OC betragen.

+ Per Stiick, B 041 0379 in Leihstahlflaschen m. ca. 40 1 Inhalt

-

B 042 0379 Batterien mit 28 Flaschen a 50 1 Inhalt

B 043 0379 Batterien mit 16 Flaschen & 50 1 Inhalt

B 044 0379 Batterien mit 12 Flaschen,
Gesamtfassungsvermogen: 105 kg

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

: Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant

verpflichtet, vollstédndige Kenndaten mit Angabe der Mate-
rial-Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysen-
werte, Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehen-
den Verordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz,
mitzuliefern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen,
aus dem die gemdB Abpriifung nach Material-Spezifikation
ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafiir ibernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder auf einem beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt
werden.
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: Zur 3uBeren Kennzeichnung der Gasart sind die Stahlflaschen
entsprechend der Druckgasverordnung und ihrer technischen
Regel TRE mit gelber Farbe (RAL 1012) zu markieren.

x | Lagerung

Rohrleitungen sind nach DIN 2403 gelb (RAL 1012) zu streichen
und mit der Kennzahl 4.1 zu versehen.

Beim Umgang mit verflissigten Gasen sind die Sicherheitsbe-
stimmungen fiir Acetylen zu beachten. Siehe TRAC.

Unfalil-
verhlitung . Beachte UVV, Abschnitt 1.0 Allgemeine Vorschriften (VBG 1)

Abschnitt 26.0 Schweifen, Schneiden usw. (VBG 15)

x | Druckgasver-

ordnung : Siehe TRG 101, Anlage 4
TRG 204, “Acetylenleitungen”
TRG 206, "Acetylenflaschenbatterieanlagen”
TRG 208, "Acetyleneinzelflaschenanlagen”
TRG 280, "Betreiben von Druckgasbehditern"

x | Gefahrlicher
Arbeitsstoff : Kennzeichnungspflichtig gemdB ArbStoffV (innerbetrieblich)

Gefahrenbezeichnung : hoch entziindlich
Gefahrensymbol : F+
2 Hinweis auf bes. Gefahren: R: 5-6-12
2 Sicherheitsratschlage : S: 9-16-33
g Umweltschutz : Verbotene Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)
E Verkehrs-
vorschriften : GGVS: Klasse 2 - Rand-Nr. 2201 - Ziffer S ¢
J] -
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