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Material-
Bezeichnung

Verwendung

Allgemeine
Beschreibung

Spezielle

Anlieferung

Hinweis fir
Lieferanten

Prozel}-Abte

Unfall-
verhiitung

Anforderungen :

: Natriumsulfid

: Zur Fdllung von Fremdmetallen aus cyanidischen Zinkbadern.

Die Anwendung erfolgt nach Farbvergleich durch Zugabe von
Bleikarbonat.

: GelblichweiBes, schuppenformiges Salz, Geruch nach Schwefel-
wasserstoff, stark dtzend.

Natriumsulfid, mind. 6U % Na»S, technisch kristallisiert,
Kristallwasser enthaltend.

Die Gebinde miissen auch nach Anbruch wieder dicht verschlieis-
bar sein.

: Per Gewicht, B U41 U383 in Blechtrommeln mit 50 kg Inhalt,

luftdicht verschlielsbar, Einwegge-
binde

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

: Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden
Verordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVY, Umweltschutz mitzulie-
fern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem
die gemdf Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten
Werte detailliert ersichtlich sind.

Fur den Serienbedarf mut der Lieferant die Verantwortung
dafur iibernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem

Lieferschein oder einem beigefigten Prifzeugnis bestatigt
werden.

: Beachte Unfallverhitungsvorschrift § 14.0 Galvanotechnik,
(VBG 57) und
"Merkblatt fir gefdhrliche chemische Stoffe"
ZH 1/81, Nr. 57 (Schwefelwasserstoff)

uberarbeitet
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OPEL MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: H
ADAM OPEL Blatt: 2 L
Ak tiengeselischaft Erstausgabe: 25.03.1985
Gefdhrlicher
Arbeitsstoff : Kennzeichnungspflichtig gemdB ArbStoffV
Gefahrenbezeichnung : dtzend
Gefahrensymbol : C
Hinweis auf bes. Gefahren : R: 31-34
Sicherheitsratschidge : S: 26
x | Verkehrs-
vorschriften : Klasse Rn-Nr. Ziffer
GGVS: 8 2801 45 b
GGVE: 8 801 45 b
ADNR: 8 6801 . 45 b
IATA-RAR: Art.Nr. 1670, Fla.S
UN-Nr.: 1385/1849
Unweltschutz : Wassergefdhrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9
Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Riickstindeverzeichnis)
Verbotene
Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)
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