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e', Nummer: B 040 (384
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Erstausgabe: 01.02.1967

ADAMOPEL
Aktiengeseilschaft

Material-
Bezeichnung  : Ammoniumnitrat -

Verwendung : Das Material wird zum Ansetzen des Entbleiungsbades fir die
Gehange in der Verbleiungsaniage fiir Kolben verwendet.

Allgemeine .
Beschreibung : Gleichformige, farblose Kristalle.

Anforderungen : Fir den Verwendungszweck ist ein technisch reines Produkt
ausreichend. Wasserunldsliche Anteile diirfen nicht enthalten

sein.

Gehalt an Ammoniumnitrat (NHaNO3) #%: mind. 95
Feuchtigkeit (H20) %: max. 1
Chloridgehalt (C1-) %: max. L,U2
Urganische Verunreinigungen %: max. 0,2

Anlieferung : Per Gewicht, B 041 U384 in Sdcken mit Polydthyleneinlage mit
50 kg Inhalt.

Die Upel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

4

Hinweis fir Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
- Lieferanten : verpflichtet, vollstandige Kenndaten mit Angabe der Mate-

rial-Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysen-
werte, Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehen-
den Verordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz,
mitzuliefern. Ferner ist ein Material-Prifbericht beizufiigen,
aus dem die gemdl Abpriifung nach Material-Spezifikation
ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Prozel3-Abte

Fur den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafir ibernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder
Materiallieferung durch einen schriftiichen Vermerk auf dem

Lieferschein oder auf einem beigefiigten Priifzeugnis bestitigt
werden.

Lagerung : Max. 100 kg (vergl. Techn. Regeln fiir gefdhrliche
Arbeitsstoffe, TRgA 511 und ArbStoffV, Anhang II, Nr. 11).

Die Gebinde miissen restlos entleert werden.
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STD.OPEL B 04D 0384-GERM 197 MW 8597118 0024804 971 N

.e_. Nummer: B 040 (384
Ny | MATERIAL-SPEZIF IKATION Gruppe: H
Blatt: 2 L

ADAM OPEL TR
Aktiengesellschaft Erstausgabe: 01.04.1985

Gefahrlicher :
Arbeitsstoff : nicht kennzeichnungspfliichtig

Verkehrs-

vorschriften : ADR : Klasse 5.1 - Rand-Nr. 2501 - Ziffer 6 + 7 b
RID : Klasse 5.1 - Rand-Nr. 501 - Ziffer 6 + 7 b
ADNR  : Klasse 5 - Rand-Nr. 6501 - Ziffer 6 + 7 b
IMDG : Klasse 5
UN=Nr. : Klasse 19

Beachte Betr.richtl. 460/1,

Umweltschutz : Wassergefdhrdendes Material

- Punkt 3.9
Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Riickstdndeverzeichnis)
Verbotene

(Siehe QU VLU 0U1)

Material-Bestandteile
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