Nummer: B 040 0388

OPEL &= 'MATERIAL-SPEZIFIKATION Ggl{ppe: r;
att:
ADAM OPEL AG Erstausgabe: 20.10.1950
Material-

Bezeichnung : Eisensulfat

Verwendung . Zum Trennen von verbrauchten Bohrdl-Emulsionen und Glhaltigen
Abwissern in den Bohrwasser-Trennanlagen in allen Werken,
gemdB ProzeB-Spezifikation 518, 521.

Allgemeine
Beschreibung : Gelbgriines grobkristallines Salz.

Anforderungen : Eisensulfat fir technische Zwecke

Gehalt an
FeSOg x 7 Hp0 Gew.-%: mind. 97

Aciditdt
ber. als HpS04 Gew.-%: max. 2

Frei von griBeren Verunreinigungen (Holzwo1lle, Verpackungs-
material usw.)

Anlieferung : Per kg, B 041 0388 in verschweiBten Polyethylensdcken mit

einer Wandstarke von 0,2 mm oder
in 4-fachen Papiersicken mit Polyethylen-
einlage oder
in Polyethylensdcken mit einer Wandstarke
von 0,2 mm mit Draht zugebordelt.
Inhalt ca. 30 kg, auf Paletten V160 ver-
laden (deutsche Werke).

B 042 0388 in Gebinden mit ca. 190 kg Inhalt
(GM-Espana).

ProzeB-Abteilung

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis flr

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der
Material-Basis, der minimalen und maximalen chem. physikal.
Analysenwerte, der Lagerbedingungen, der genauen Hinweise zu
allen bestehenden Verordnungen wie VbF, GefStoffV, uvv,
Umweltschutz mitzuliefern. Ferner ist ein
Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem die gemdB Abprifung
nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert
ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafiir lbernehmen, daB die gelieferte Ware die
Opel-Material-Vorschriften erfiillt und keinerlei Anderungen
am freigegebenen Materijal vorgenommen wurden.
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- Nummer: B 040 0388
OPEL &= MATERIAL-SPEZ IFIKATION Gruppe: R
Blatt: 2 L
ADAM OPEL AG Erstausgabe: 28.11.1985

Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder einem beigefligten Priifzeugnis bestdtigt
werden. Jegliche Materialverdnderung ist vor der Lieferung
vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung verdnderten
Materials darf erst nach einer Neufreigabe durch die
zustidndigen Abteilungen des TEZ erfolgen.

Lagerung : Trocken lagern!

Gefdhrlicher .

Arbeitsstoff : Nicht kennzeichnungspflichtig gemdB GefStoffV.
Gefahrenbezeichnung + (reizend)
Gefahrensymbol : (%)

Hinweis auf bes. Gefahren: R: 36/37/38
Sicherheitsvorschriften : S: 36/37

Umweltschutz : Verbotene Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)
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