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Material-

Bezeichnung : SchweiBperlen - Antihaftmittel

Verwendung : In Verdiinnung mit Wasser zum Aufspriihen auf gefdhrdete
Bereiche, vor SchweiBoperationen. Der Film, der nach dem
Auftrocknen verbleibt, muB zuverldssig das Anhaften von
SchweiBperlen verhindern.

Allgemeine
Beschreibung : Ldsung ven alkalischen Tensiden und Komplexbildnern in

Wasser.

Anforderungen
1.0 Eigenschaften im Anlieferungszustand

1.1 Homogenitidt : Das Material darf sich weder in Phasen
trennen noch sedimentieren.

1.2 Reinheit : Frei von festen Stoffen
1.3 pH-Wert (original) : max. 11
1.4 Abbaufdhigkeit : Die verwendeten Tenside miissen ent-

sprechend dem Waschmittelgesetz bio-
logisch abbaubar sein und die Spalt- und
Trennanlagen aller Werke, ohne Stgrungen
zu verursachen, durchlaufen.

2.0 Eigenschaften bei der Verarbeitung )
2.1 Loslichkeit : In jedem Verhdltnis mit Wasser mischbar.

Prozefl-Abteilung

2.2 Einsatzkonzentration : 30 Gew.-% bis original

2.3 Antihaftwirkung : Das Material muB in 30 % Einsatz-
konzentration eine so qute Antihaft-
wirkung aufweisen, daB SchweiBperlen ohne
Schleifoperationen entfernt werden
konnen. Die Antihaftwirkung muff sowohl im
NaB- als auch im Trockenfilm vorhanden
sein.

2.4 Benetzung : Auch auf 8ligen Fldchen guter Verlauf und
Benetzung.

2.5 Korrosionsschutz : Der aufgetrocknete Film muB einen Korro-
sionsschutz von mindestens 7 Tagen
gewdhrleisten, wenn die relative Luft-
feuchte von 65 % nicht iiberschritten
wird.

X 2.6 Entfernbarkeit : Der aufgetrocknete Film muB sich in den
Reinigungszonen der Phosphatieraniagen
aller Werke restlos entfernen lassen.

x | zugefiigt 29.09.86 H. Fenkl W[Zcfbauer
Anderungsvermerk Datum Gruppenfiihrer Abt.-Leiter

Opel Form. 34002-12 WD 982

Documents
Copyright by the ADAM OPEL AG

Sun Sep 11 23:13:58 2016
Full document details: OPEL B 040 0396 1986


http://www.avadocuments.com/doc/opel-b-040-0396-1986
http://www.avadocuments.com/doc/opel-b-040-0396-1986
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v -e- MATFRIAL-SPEZIFTKATION Gruppe: Q
OPFEL Blatt: 2 L

ADAM OPEL Erstausgabe: 27.02.1986
Aktiengesellschaft

Anlieferung : Per Gewicht, B 01 0396 in 30 kg Einweggebinden.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden Jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis flur

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant

: verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden
Verordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz mitzulie-
fern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufligen, aus dem
die gemiR Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten
Werte detailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muf der Lieferant die Verantwortung
dafiir Ubernehmen, daR die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muf unaufgefordert bei Jjeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt
werden.

Unfall-
verhiitung + Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

Gefidhrlicher

Arbeitsstoff : Nicht kennzeichnungspflichtig gemd ArbStoffV
Gefahrenbezeichnung {reizend)
Gefahrsymbol (X1)
Hinweis auf bes. Gefahren R: 36/38
Sicherheitsratschlige S: 37/38-20/21-37/39

Prozef}-Abteilung

e ee se oo

Beachte Betr.richtl. u460/1,
Punkt 3.9

Umweltschutz : Wassergefidhrdendes Material

Beachte Betr.richtl. B40
(siehe Rickstindeverzeichnis)

Abfallbeseitigung

Verbotene

Material-Bestandteile (Siehe QU 000 001)
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