ADAM OPEL Nr.: B 040 0398

Aktiengeselischaft ) Material-Spezifikation Gruppe:Q
OPEL  PrpzeB-Abteilung Blatt: 1

Material-
Bezeichnung + Siliconfreies Sprihmittel fir SchutzgasschweifBungen

Verwendung ¢ Zur Verhinderung von Schweifiperlen und Anhaften von hoch-
spritzendem SchweiBguB bei CDZ-SchutzgasschweiBung, vor allem
bei der Achsenfertigung.
Der Einsatz erfolgt mit Aerosolsprihdose B 041 0398 oder durch
Streichen, Tauchen oder Spritzen mit dem Sprihmittelkonzentrat
B 042 0398 bzw. B 043 0398.

Allgemeine
Beschreibung B 041 0398 - Aerosolspriihdose
B 042 0398 - Gelbe, transparente Flissigkeit

B 043 0398 - Gelbe, transparente FlUssigkeit

"

Kenndaten

B 042 0398
B 041 0398 B 043 0398
Treibmittel
(Frigen) Gew.~%: 75 bis 90
Fettes 01 Gew.-%: 10 bis 25 100
davon
Neutrali- .
sationszahl mgKOH/g: 1,9 bis 7,5 3,0 bis 7,5
Verseifungszahl mgKOH/g: 60 bis 180 130 bis 180
Dichte +20°C g/em s 0,915 bis 0,925
Brechungszahl +20°C  : . 1,38 bis 1,42
Viskositdt +50°C mm?/s: 33 bis 37
Anforderungen
Verwendungsverbot : Siliconverbindungen, Benzol.

Verhalten beim Schutz-
gasschweiBen

Die mit dem Spriihmittel beschichteten Be-
reiche - sowohl vom Werkstick als auch vom
Werkzeug - missen zuverlidssig vor dem An-
haften.von spritzendem SchweiBfgut geschitzt
werden.

Verhalten beim Lackieren

Bei der Nachlackierung muB eine einwandfreie
Benetzung der Lackiermaterialien gegeben sein.
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- ADAMOPEL Nr.: B 040 0398

Hinweis fir
Lieferanten

Lagerung
Gefahrklasse

Gefdhrlicher
Arbeitsstoff

Umweltschutz

3

Aktiengesellschaft - Material-Spezifikation GruppeQ
OFEL  ProzeB-Abteilung Blawt: 2 L
Anlieferung :+ Per Stick, B 041 0398 in Spridhdosen

Per kg, B 042 0398 in Einweggebinden mit ca. 5 kg Inhalt
Per kg, B 043 0398 in Einwegfissern mit 180 kg Inhalt

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen. ;

Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstidndige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Ver-
ordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz, mitzuliefern.
Ferner ist ein Material-Prifbericht beizufigen, aus dem die ge-

"maR Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte de-

taflliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muf der Lieferant die Verantwortung dafir
dbernchmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-Voxr-
schriften erfillt und dem freigegebenen Erst-Produkt entspricht.
Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung
durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder

auf einem beigefiigten Prifzeugnis bestdtigt werden.

B 041 0398 - Bei Raumtemperatur nicht dber 40°c lagern.

Keine (VbF)

Nicht kennzeichnungspflichtig gemi8 ArbsStoffV
Wassergefiahrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 204/6,
Punkt 3.9

Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Rickstandeverzeichnis)
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