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Material-
Bezeichnung : Stickstoff/Stickstoff Mischgas
Verwendung : Stickstoffgas B 041, B 042, B 044, B 045, B 046, B 047 und
B 048 0400

- als Druckgas fiir die hydraulische Betatigung galvanischer Anlagen

- als Druckgas fiir den Druckausgleich an Stufenpressen und
Spritzgulmaschinen

- als Druckgas zum Entleeren von Farbleitungen

- in der Harterei zur Spilung von Tragergasleitungen und
-behaltern,
sowie der Ofenrdaume an samtlichen Gasaufkohlungs- und Gas-
karbonierungsofen vor oder nach Reparatur

- zur Uberpriifung von Mono-Gasanalysenschreibern

- zum Betrieb von Industrielasern

Stickstoff verflissigt B 043 und B 049 0400

- zur Spulung und Neutralisation von Eichgasleitung und zur Férde-
rung der Sonderkraftstoffe im N22

- zur Spulung der Leitungen in den Labors bei GAPC

Allgemeine gasformiger Stickstoff; - farb-, geruch- und geschmaklos
Beschreibung : flussiger Stickstoff: - wasserhell

inertes Gas, chemisch sehr reaktionstrage
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Anforderungen
1.0  Anforderungen bei der Anlieferung

Die Gase missen nachstehende Reinheitsgrade besitzen

Lieferformen Reinheit Gebinde Werk
Gasférmig B 041 0400 25 Leihflaschen mit 10m® Inhalt, Fla- 02, 14
schengréfe 50L
B 042 0400 2.5 Opel-Flaschen mit 5,9 m® Inhalt
B 044 0400 25 Leihflaschen mit 10m® Inhalt, Fla- 01
schengroéfte 50L
B 045 0400 Gemisch Leihflaschen, Flaschengrofie 5L 01
mit ca. 0,25
Vol.-% CO,
in N, mit 4.6
B 046 0400 5.0 Leihflaschen mit 10m® Inhalt, Fla- 01
schengroRe 50L
B 047 0400 25 Flaschenbiindel 4 12 Flaschen, 01, 02,
FlaschengrofRe 50L 14
B 048 0400 5.0 Flaschenbiindel a 12 Flaschen, 01
Flaschengrole 50L
Flussig B 043 0400 4.0 per m® , Anlieferung im Tankwa- 01, 02,
gen, Lagerung im Leihtank des 14
Lieferanten
B 049 0400 5.0 perm’, Anlieferung im Tankwa- 01
gen, Lagerung im Leihtank des
Lieferanten
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