'@-@ . ’ Nummer: B 040 0401

OFEL MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: F
ADAM OPEL Blatt: 1
AktiengeseMschaft Erstausgabe: 05.02.1970
Material-
Bezeichnung : Reinigungsmittel fiir Kiihimitteleinrichtungen
Verwendung : Zusatzmittel zur selbsttitigen Reinigung und Desodorierung
von verschmutzten Kihlmittelanlagen. Die Zugabe erfolgt bei
laufender Produktion, 8 bis 24 h, vor dem Ablassen des
verbrauchten wassergemischten Kiihlschmiermittels. Die Ein-
satzkonzentration betrigt max. 1 % (in der Regel jedoch
0,5 %).
Allgemeine
Beschreibung : Wasserldsliches, mineraldlfreies WAS-Konzentrat mit mikro-
biziden Zusdtzen.
Dichte bei +20 °C
(DIN 51 757) kg/1: unter 1,1
ANFORDERUNGEN
1.0 Bei der Anlieferung
Viskositat (DIN 51 562)
bei +20 °C mm?/s: unter 750
pH-Wert : max. 11,5
' 2 Mischbarkeit : Einwandfrei mit verbrauchten, wasserge-
32 mischten Kiihlschmiermitteln.
&
g 2.0 Beim betrieblichen Einsatz
g Wirksamkeit gegen Mikroorganismen
(Methode A-6) Keime: Vergleich mit eingesetztem
Pilze: Produkt
Vertrdglichkeit : Keine nachteiligen Auswirkungen auf das
Verhalten des behandelten wasserge-
mischten Kiihlschmiermittels.
Die laufende Produktion darf nicht
beeintrdchtigt werden.
Reinigungswirkung : Schlamm- und Ul-Kalkablagerungen im
Kihlsystem missen selbsttdtig und ohne
Nachsplilung abgelost werden.
Physiologische Eigenschaften : Keine Gesundheitsschadigungen und Hauter-
krankungen.
Wirtschaftlichkeit : Ergibt sich aus Dichte, Preis und Ein-
satzkonzentration.
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Anlieferung : Per Gewicht, B 041 0401 in Fissern mit ca. 200 kg Inhalt.

Die Fisser sind Eigentum des Lieferanten und entsprechend
sorgsam zu behandeln.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis fiir

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden
Verordnungen wie VbF, GefStoffV, UVV, Umweltschutz mitzulie-
fern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufligen, aus dem
die gemdB Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten
Werte detajlliert ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafiir libernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt

werden.,
g Lagerung : Unbegrenzt bei Raumtemperatur!
3 vor Frost schiitzen!
-]
é Gefahrklasse : keine
3
P Gefdhrlicher
Arbeitsstoff : Nicht kennzeichnungspflichtig gemdB GefStoffV
Gefahrenbezeichnung : (reizend), im Konzentrat
Gefahrensymbo1l : (X9) ,
Hinweis auf bes. Gefahren : R: 36/38 im Konzentrat
Sicherheitsratschldge : S: 26-28
Umweltschutz : Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Riickstindeverzeichnis)
Verbotene
Materiai-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)
Verkehrs-
vorschriften : keine
o
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