ADAM OPEL . Nr.: B 040 0403
'@' Aktiengeselischaft MATERIAL-SPEZIFIRATION Gruppe: F
OPEL

ProzeR-Abtailung Blatt: 1

Material-
Bezeichnung ! Handreinigungsmittel, fliissig

Verwendung  : Als Handreinigungsmittel bei Sligen und fettigen Verschmutzungen
geringen Ausmafes. i

Anwendung: Das Handreinigungsmittel wird in kleinen Mengen aus
Spritzflaschen auf die nicht angefeuchteten Hdnde
aufgebracht, gut verrieben und unter flieRendem Was-
ser abgespiilt.

Allgemeine
Beschreibung ;s Gelbe bis braune, transparente Fliissigkeit mit angenehmem

Geruch.

Basis: Rombination waschaktiver Stoffe mit Dispergier—-, Haut-
schutz~ und Desinfektionsmitteln sowie Losungsver-
mittlern.

Kenndaten

Dichte +20°C kg/dm>: 1,075 bis 1,100

Brechungszahl : 1,375 bis 1,395

Trockenverlust

(8 h, 105°) Z: 68 bis 87

Asche

(30 min, 800°%) %: 6,5 bis 10,5

Anforderungen : Verwendungsverbot : Frei von mechanischen Hilfsstoffen.

Viskositidt

(DIN 53 211) s: 70 bis 150

Das Handreinigungsmittel, fliissig, soll angenehm parfiimiert
sein, muB bei geringen Verschmutzungen eine einwandfreie
Reinigung gewdhrleisten und darf keine dermatologischen
Reizungen und Schdden hervorrufen.

P Anlieferung t Per Stiick, B 041 0403 in Kunststoffflaschen mit 500 oder 1000 ml
Inhalt

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.
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ADAMOPEL Nr.. B 040 040:
e' Aktiengesellschatt Material-Spezifikation Gruppe: F
OPEL  ProzeB-Abteilung Bla: 2
X [Hinweis fir Bel der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
Lieferanten : verpflichtet, vollstidndige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Ver-
ordnungen wie VbF, VidgA, UVV, Umweltschutz, mitzuliefern.
Ferner ist ein Material-Priifbericht beizuflgen, aus dem die
gemiB Abprdfung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte
‘ detailliert ersichtlich sind.
Fir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafir
‘ Ubernehmen, daB8 die gelieferte Ware die Opel-Material=-Vor-
schriften erfilllt und dem freigegebenen Erst-Produkt entspricht
Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung
durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder
.auf einem beigefiigten Priifzeugnis bestitigt werden.
. o . o
Lagerung : Bei +15°C big +30°C.
Gefahrklasse : Keine
Rennzeichnungs-
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