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Material-
Bezeichnung

Verwendung

Allgemeine
Beschreibung

: Spritzentfettungsmittel

80 °C.

B 045 0404 - Als neutrales Reinigungsmittel in Spritzwasch-
anlagen, wo hohes Schmutztragevermdgen fir Pig-
mentabrieb nach Blrstentgratoperationen erfor-

derlich ist.

Basis: Organische uund anorganische Rostschutzkomponenten.
Phosphate, nichtionogene und kationische Tenside mit

folgenden Richtwerten:

: B 041 0404 - Als neutrales Reinigungsmittel mit gleichzeiti-
gem tempordrem Korrosionsschutz in Metallwasch-
anlagen (eine und mehr Kammern) fiir Hochdruck-
spritzverfahren und Flutwaschverfahren, wobei
U1, Emulsion und Spine enfernt werden missen.
Geeignet fiir Siluminteile. Einsatzkonzentration
0,5 bis 1,5 % in Gebrauchswasser bei 20 bis

: WiBrige, hell bis gelblich transparente Flussigkeit

B 041 0404 B 045 0404
g Dichte +20 °C kg/1: 1,05 bis 1,15 1,15 bis 1,20
§ Tenside Gew.-%: 4 bis 6 6 bis 8
g Phosphate ber.
als Po0g Gew.-%: 11 bis 14 5 bis 10
Rostschutz-
komponente Gew.-%: 13 bis 15 14 bis 16
Anforderungen
1.0 Eingeschaften bei der Anlieferung
1.1 Homogenitdt : Das Material darf sich nicht in 2 Phasen
trennen oder sedimentieren.
1.2 Reinheit : Frei von Verunreinigungen und festen
Stoffen.
1.3 Leitfahigkeit bei +20 °C
in VE-Wasser mS/cm: bei 10 g/1 ca. 1,5
bef 20 g/1 ca. 2,5
? 1.4 Nitritgehalt Gew.-%: frei
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2.0 Eigenschaften bei der Verarbeitung

80 °C und Spritzdriicken von
2.1 Loslichkeit

2.2 Emulgierverhalten in U1

2.3 Verhalten bei der

20° dH wird das Spritzentfet

Bei Einsatzkonzentrationen von 0,5 bis 1,5 % in Gebrauchswasser vaon 2 bis
tungsmittel bei Temperaturen zwischen +18 bis
100 bis 600 kPa sowohl im Spritz- als auch im
Flutwaschverfahren je nach ProzeB eingesetzt.

: Das Produkt muB sich leicht in Gebrauchs-

: Abscheidung von U1 und Fett auf der

wasser ldsen.

Badoberfliche (keine Emulgierung).

Mit Fungizid und Antischaummittel ausge-
stattet.

Priifmethode: 1/2 h Riihren bei Einsatzkon-
Zentration und -temperatur unter Zusatz
von 10 % Hydraulikél B 440 0030.

Forderung: Keine Einemulgierung

Einsatzkonzentration . Keine Ausfdllung von Hirtebildnern; keine
Zersetzung.
-4
é Priifmethode: In 16 h bei Einsatztempera-
g tur 1,5 % mit Gebrauchswasser aller Werke
; angesetzt; keine Verdnderung.
g 2.4 Schaumverhalten bei
Einsatztemperatur : Kein storender Schaum.
Priifmethode: A-14
2.5 Reinigungswirkung : Bei genannten Einsatztemperaturen und
Spritzdriicken gutes Abldsen von U1 und
Bearbeitungsriickstinden in 20 bis 60 s.
2.6 Schmitztragevermtgen : B 045 0404 gutes Schmutztragevermogen fiir
Pigmentabrieb von Burstentgratoperationen
2.7 Badfiihrung : Die Konzentrationshaltung muB konstant
durch Titration und liber Leitwertmessung
mGglich sein. Methode ist anzugeben.
3.0 Verhalten im Fertigungsablauf
Nach dem Reinigungsvorgang erfolgt die Trocknung je nach Einrichtung
2 durch Abblasen bzw. durch Warmlufttrocknung.
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