ADAMOPEL Nr.: B 040 0406
Aktiengesellschatt Material-Spezifikation Gruppe: F
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Material-

Bezeichnqng : Entschaumer

Verwendung 3 Der Entschiumer wird in Durchlauf-Spritzwaschanlagen in
Verbindung mit Spritzentfettungsmitteln nur dann eingesetzt,
wenn durch Anreicherung von Verunreinigungen bzw. Anwendung
von weichem Wasser stdrender Schaum auf den Badldsungen ent-

: steht sowie f{r allgemeine Verwendungszwecke.

Allgemeine

Beschreibung ¢ Hellgelbe Emulsion

Basis ¢ Hochsiedende MineraldSlfraktion mit Carbonsdure-
derivaten und organischen Metallsalzen.

Dichte : 1 kg/1

Anforderungen

1.0 Eigenschaften bel dex Anlieferung

1.1 Homogenitat : Das Material muB homogen sein und darf
sich widhrend der Lagerung nicht in
einzelne Phasen trennen.

1.2 Reinheit : Der Entschiumer muB frei sein von Schwebe-~
stoffen und Verunreinigungen.

2.0 Eigenschafﬁen bei der Verwendung

2.1 wirkung : Bei Zugabemengsn von in der Regel
5 bis 150 ml/m” muB stdrender Schaum wirk-
sam und anhaltend zerstdrt werden.

Der Entschiumer muB in alkalischen Ent-
fettungsmittellbsungen bei Temperaturen
bis 907C stabil und wirksam sein.

2.2 Stabilitat

Anlieferung  : Per kg, B 041 0406 in Kanister mit 10 kg Inhalt

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen
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ADAMOPEL Nr.: B 040 0406

Aktiengesellschaft "~ Material-Spezifikation Gruppe: F
OPEL  ProzeB-Abteilung Blatt: 2L

Hinweis fir Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist. der Lieferant -~
Lieferanten : verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Ver-
ordnungen wie VbF, ArbStoffv, UVV, Umweltschutz, mitzuliefern.
Ferner ist ein Material-Prifbericht beizufigen, aus dem die ge-
mif Abprifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte de-
; tailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muf der Lieferant die Verantwortung dafidr
dbernehmen, daf die gelieferte Ware die Opel-Material-Vor-

. schriften erfillt und dem freigegebenen Erst-Produkt entspricht.
Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung
durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder
auf einem beigefigten Prifzeugnis bestatigt werden.

Nicht unter +5°C lagern, max. bel +30°Cl

Lagerung

Gefdhrlicher
Arbeitsstoff Nicht kennzeichnungspflichtig gemdB ArbStoffV
Gefahrenbezeichnung Gesundheitsschadlich
Gefahrensymbol Xn

Hinweis auf bes. Gefahren R: 22

Sicherheitsratschlige S: 20/21-24/25-36/39-45

Umweltschutz : Wassergefihrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 204/6;
Punkt 3.9

Abfallbeseitigqung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Rickstandeverzeichnis)
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