m STD.OPEL B 04D O4LD-GERM 1998 MM 8597118 0030789 074 mm

Nummer : B 040 0410

ITEZ ME MATERIAL - SPEZIFIKATION Gruppe : L
Lackierung und Seite: 1von 2
Korrosionsschutz Erstausgabe : 14. Dez. 1998
Material-
Bezeichnung : Filament-Kiebeband
Verwendung : B 041 0410 zur Fixierung und Sicherung der Frontscheibe

Omega nach dem automatischen Einbau.
B 042 0410 fur Reparaturzwecke an der Lenksaule - T 3000

Allgemeine

Beschreibung : Transparenter Polyester-Film mit Glasfaserverstarkung und
Gummi-Harz-Klebstoff.

Anforderungen

1.0  Anforderungen bei der Anlieferung

Tragermaterial :  Polyester-Film

Klebemasse : Gummi-Harz
Der Klebstoff darf nicht eintrocknen und sich
nicht vom Tragermaterial |6sen.

Dicke
(DIN 40 633 Blatt 1) mm: 0,15+0,01

Reilfestigkeit
(DIN 53 455) N/26 mm Breite: 1.700 £ 50

Reilldehnung
(DIN 53 455) %: 2,5bis 3,5

Klebekraft
(DIN 40 633 Blatt 1) N/25 mm Breite: 10,5+ 0,5

2.0  Anforderungen bei der Verwendung

B 041 0410: Einwandfreie Haftung auf Glas und lackierten Oberflachen.

3.0 Anforderungen nach der Verwendung

B 041 0410: Das Klebeband muR sich nach max. 4 Wochen Innenlagerung bei Raumtempera-
tur ohne Riickstande oder Veranderung der Lackoberflache von der Scheibe und der Dachfla-

che entfernen lassen.
H/Q*“ Va7 %

. M. Wittig H. Fenkl C. Ke&ler
Anderung Datum Sachbearbelter Gruppenleiter Abt.-Leiter
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m STD.OPEL B D40 O4L0-GERM 1998 MM 8597118 0030790 a5. mm

Nummer: B 040 0410

ITEZ ME MATERIAL - SPEZIFIKATION Gruppe : L

Lackierung und Seite: 2 von 2

Korrosionsschutz Erstausgabe : 14. Dez. 1998
Anlieferung : per Stiick, in Rollen mit 50 m Lange

B 0410410 - 50 mm breit
B 0420410 - 19 mm breit

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sicht-
bar anzubringen.

Hinweis fir
Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das
vollstéandig ausgefilite EU - Sicherheitsdatenblatt mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem die gemaR Abpri-
fung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muf} der Lieferant die Verantwortung dafiir Giberneh-
men, daf} die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfillt und kei-
nerlei Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie mul} unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen
schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefiigten Priif-
zeugnis bestatigt werden. Jegliche Materialveranderung ist vor der Liefe-
rung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veranderten Materials darf

erst nach einer Neufreigabe durch die zustandigen Abteilungen des ITEZ
erfolgen.

Material-

Handhabung : Siehe EU-Sicherheitsdatenblatt, giiltige Betriebsrichtlinien und Technische
Lieferbedingungen fir Werkstoffe (QU 000 ...), ggf. Unfallverhiitungs-
Vorschriften/UVV und Sicherheitsmerkblétter fur gefahrliche Arbeitsstoffe.

Abweichende

gesetzliche

Vorschriften : Bei Verwendung in anderen Landern sind fiir die angefithrten Vorschriften
die in den betreffenden Landern giltigen Gesetze und andere Richtlinien zu

beachten.
e A7
. M. Wittig H. Fenkl C.'Keltler
Anderung Datum Sachbearbeiter Gruppenleiter Abt.-Leiter
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