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Ak tiengeselischaft
Material-
Bezeichnung : Abdeckpapier
Verwendung . Zum Abdecken bei Mehrfarben-Lackierungen und Lackreparatur-
arbeiten im Werk Bochum.
Allgemeine
Beschreibung : Reines, naturfarbenes Kraftpapier ohne Beimengung von R1t-
papier in verschiedenen Abmessungen auf Rollen gewickelt.
Anforderungen : Basis: Reines, naturfarbenes Kraftpapier ohne Beimischungen
von Altpapier.
1.0 Bej der Anlieferung
Dicke mm: mind. 0,04
Flachengewicht
(DIN 53 104) g/m?: 40 + 2
Bruchwiderstand
(DIN 53 112)
ldngs N/15 mm: mind. 45
quer N/15 mm: mind. 25
Bruchdehnung
(DIN 53 112)
1dngs %: mind. 1,75
g quer %: mind. 3,00
i Berstdruck
2 (DIN 53 113)
3 (Priifflache 10 cm®)  kPa: mind. 120
[=]
& 2.0 Fiir die Verarbeitung
2.1 Oberfldche . Die Oberflache muB geschlossen
gearbeitet, sand- und knoten-
frei sein; einseitig ge-
glattet.
2.2 Das Abdeckpapier darf nicht flusen.
2.3 Ein Durchschlagen von Decklack bei Lackreparaturen
darf nicht erfolgen.
2.4 Der lichte Durchmesser der Hiilse muB 70 mm betragen.
Diese Hilse ist als Versandschutz an den Stirnflédchen
mit Stopfen zu versehen.
2.5 Der Rollendurchmesser muB innerhalb von 380 bis
410 mm 1iegen.
2.6 Die Stirnflachen der Rollen missen glatt und das
Papier planparallel aufgerollt sein.
§ 2.7 Das Papier muB eine Temperaturbelastung von
o 90 min/1300C - ohne Anderung der physikalischen
2 Eigenschaften - aushalten.
£ [T gl (o
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Aktiengeselischaft

Nummer: B 040 0411

MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: L
Blatt: 2 L
Erstausgabe: 21.11.1966

> o X X X

Anlieferung

Hinweijs fir
Lieferanten

ProzeB-Abteilung

Lagerung

Umweltschutz

2.8 Lackvertrdglichkeit

Priifmethode:

Ein grundiertes Prifblech 250 x 100 mm naB an-
schleifen, mit vollentsalztem Wasser abspiiten und
trocknen. Die geschliffene Seite mit beiden Seiten
des zu priifenden Abdeckmaterials jeweils 5 + 1
Sekunden kraftig abreiben und anschlieBend mit den in
Frage kommenden Decklacken iiberlackieren und nach
Spezifikation einbrennen.

Forderung:
Die lackierte Flache darf keine Lackstorungen wie
7. B. Krater aufweisen.

3.0 Abmessungen

Material-Nr. Papierbreite Rollengewicht
mm ca. kg

B 041 0411 75 7,5
B 042 0411 150 16
B 043 0411 300 32
B 044 0411 700 73
B 045 0411 1200 124
B 046 0411 1500 158
B 047 0411 400 38

. Per kg, in Rollen vorgenannter Abmessungen.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

. Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant

verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden
Verordnungen wie VbF, ArbStoffV, uvv, Umweltschutz, mitzu-
liefern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus
dem die gemdB Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittel-
ten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafiir uibernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder auf einem beigefiigten Priifzeugnis bestatigt
werden.

: Trocken in geschlossenen Rdumen

Die Rollen diirfen beim Transport nicht beschddigt werden, um
ein geordnetes Abhaspein und Konfektionieren zu gewdhr-
leisten.

. Verbotene Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)

x | gedndert

Opel Form. 34002-12 WD 9 B2
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