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Verwendung :

Lappen zu entfernen.

i B 043 0414 - fir Acryli

Rllgemeine
Beschreibung :

Zum Polieren von Decklacken.
Der Auftrag des Compoundes erfolgt mit Poliermull B 040 0180
auf die gereinigte Oberfliache. Es ist sofort nach dem Auf-
tragen zu Polieren, ohne daB das Material antrocknet.
Angetrocknetes Polier-Compound wirkt wie Schleifpapier und
ist deshalb mittels einem mit Testbenzin angefeuchteten

B 041 0414 - nur fir Fertigpolierarbeiten
B 042 0414 - fir allgemeine, auch Zwischenpolierarbeiten

¢c-Lackierungen

ADAM OPEL Nr.; B 040 0414
e' Aktiengeselischaft Material-Spezifikation Gruppe: o
OFEL  ProzeB-Abteilung Blatt: 1
Material- ) :
Bezeichnung : Polier—-Compound

B 044 0414 - fir Acrylic-Lackierungen als Handpolierpaste

Gebrauchsfertige, rotliche oder ockerfarbene Paste mit
angenehmem, arocmatischem Geruch.
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! B 041 0414 B 042 0414
; Dichte +20°C  kg/dm’: ra. 1,38 rd. 1,24
{ Losungsmittel-
! gehalt Gew.-%: rd. 30 40 bis 45
i Ldsungsmittelart : Testbenzin Testbenzin
Bindemittel-
gehalt Gew.-%: rd. 20 16 bis 20
Bindemittelart : - -
Pigmentgegalt
(2 h, 800 C) Gew.~%: rd. 50 39 bis 40
: Pigmentart : - -
i
: B 043 0414 B 044 0414
i Dichte +20°C  kg/dm>: 1,4 bis 1,5 1,18 bis 1,22
i Losungsmittel-
. gehalt Gew.-%: 9 bis 10 26 bis 26
| Losungsmittelart : Xerosin Kerosin
Bindemittel-
gehalt Gew.-%: 0,8 bis 0,9 4 bis 6
Bindemittelart : Pflanzenseife Pflanzenseife
Pig'mentgegalt
(2 h, 800 C) Gew.=-%: 51 bis 53 38 bis 42
Pigmentart : Seneca-Tonerde Seneca-Tonerde
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ADAM OPEL Nr.: B 040 0414
Aktiengeselischatt Material-Spezifikation Gruope: ¢
ProzeB-Abteilung Bian. 2L
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Ax;forderungen H

;
i
lAnlieferung :

Hinweis fir

Lieferanten H
|
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!Lagerhaltung :
i
iLagerung 3
!

! Gefahrklasse :

iUmweltschutz H

Keine (VbF)
Wassergefdhrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 204/6,
Punkt 3.9
. Abfallbeseitigung = Beachte Betr.richtl. 440

Der Polier—Compound darf keine groben Bestandteile, die
zu Kratzern fihren, enthalten.

Per kg, B 041 0414 in Einweggebinden mit 1 kg Inhalt
B 042 0414 in Einweggebinden mit 1 kg Inhalt
B 043 0414 in Metallkanistern mit 30 kg Inhalt
B 044 0414 in Metallkanistern mit 25 kg Inhalt

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, ‘'vollstindige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauven Einweise zu allen bestehenden Ver-
ordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz, mitzoliefern.
Ferner ist ein Material-Prifbericht beizufligen, aus dem die ge-
mi8 Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte de-
tailliert ersichtlich sind.

Flir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafir
Ubernehmen, daf die gelieferte Ware die Opel-Material-Vor-
schriften erfdllt und dem freigegebenen Erst-Produkt entspricht.
Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Lieferunc
durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder

auf einem beigefigten Priifzeugnis bestitigt werden.

Max. 3 Monate

Nicht unter +5°C

(siehe Ridckstandeverzeichnis)
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