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' Awdengeselischat  Material-Spezifikation Gruppe: F
OPFEL  ProzeB-Abteilung Blatt: 1
Material-

Bezeichnung : Helflspritzentfettungsmittel, alkalisch

Verwendung : In automatischen Spritzentfettungsanlagen zum Reinigen stark
verschmutzter metallischer Werksticke gemdf den Proz.-Spez. 32£-
Die Einsatzkonzentration betridgt 0,3 bis 0,5 % in
Gebrauchswasser.

Allgemeine

Beschreibung : WeiBes Pulver, aus einer Mischung alkalischer Salze (Silicate)
und Spezialphosphaten. )

Kenndaten:

Alkalitéat
ber. als NaOH phen. %: 20 bis 50
meth. %: S0 bis 60

Anforderungen

1.0 Eigenschaften bei der Anlieferung

1.1 Homogenitat ¢ Das Material darf sich nicht entmischan.
1.2 Reinheit : Frel wvon Verunreinigungen und unléslichen
Bestandteilen.

2.0 Eigenschaften bei der Verarbeitung

Bei Einsgtzkonzentrationen ven 0,3 bis 0,5 % in Gebrauchswasser voa
2 bis 20 0dH wird das Spritzentfettungsmittel bei Temperaturan von
70 bis 95 C und Spritzdriicker von 100 bis 300 kPa je nach Prozel eingesetzt.

2.1 Loslichkeit : Das Produkt muB sich leicht in kaltem
'Gebrauchqwasser lésen.

2.2 Emulgierverhalten mit &1 : 81 und Fett muB sich auf der Badoberfliche
abscheiden (keine Emulgierung).
Prifmethode: 1/2 h Rihren bei Einsatzkon-~
zentration und -temperatur
unter Zusatz von 10 %
Hydraulikél B 440 0030,
FPorderung : Keine Einemulgierung

2.3 Verhalten bei der
Einsatzkonzentration : Keine Ausfillung von Hirtebildnern;
Keine Zerseatzung.
Prifmethode: Ein 0,5 %iger Ansatz mit Ge-
brauchswasser aller Werke
darf nach 16 h bei +70°C + 2 K
keine Ver3nderung zeigen.

2.4 Schaumverhalten bei

Einsatztemperatur : Keln stdrender Schaum.
Prifmethode: A 14
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2.5 Reinigungswirkung ¢t Bel genannten Einsatztemperaturen und Spritid-

driicken muB ein gutes Abldsen von Ul- und
Ziehfett und Bearbeitungsrickstdnden in
30 8 gewdhrlelstet sein.

1 Die Konzentrationshaltung mu8 konstant durcH
Titration (acidimetrisch) mdglich sein.

2.6 Badfihrung

3.0 Verhalten im Fertigungsablauf

Nach dem Reinigungsvorgang erfolgt die Trocknung je nach Einrichtung durch
Abblasen bzw. durch Warmlufttrocknung.

J.1 Abldsefdhigkeit : Rlckstinde des Waschmittels missen sich
leicht mit kaltem Wasser abspilen lassen.

3.2 Spalt- und Trennvermdgen t Die Trennung mu8 in den vorhandenen Trenn-
anlagen aller Werke mdglich sein (chemische
Spaltung mittels Fe-II-Sulfat und nachfol-
gender Sedimentation oder Elektroflotation)}
und darf den GesamtprozefB nicht stdrend
beeinflussen.

Anlieferung : Per kg, B 042 0417 in Kunststoffsicken mit 25 kg Inhalt.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis fir Bel der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
Lieferanten : verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der Material-

‘ Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Ver=-
ordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz, mitzuliefern.
Ferner ist ein Material-Prifbericht beizufligen, aus dem die ge-
mdB Abpridfung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte de-
tailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muf der Lieferant die Verantwortung dafdr
Obernehmen, da8 die gelieferte Ware die Cpel-Material-Vor-
schriften erfdllt und dem freigegebenen Erst-Produkt entspricht
Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-lLieferung
durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder

auf einem beigefiigten PriUfzeugnis bestitigt werden.

Lagerfdhigkeit : Unbegrenzt, bei trockener Lagerung.

Unfallverhltung: Alkalisches Medium
Beachte UVV, Anhang 2, Werk Rd. und Kail. Pkt.48 (Laugen)
Werk Bochum Pkt.48 (Laugen)

Umweltschutz : Wassergefdhrdende Flissigkeit - Beachte Betr.richtl. 204/6,
Punkt 3.9

Die verbrauchten dlhaltigen Badl&sungen sind einer 8l-Trenn-

x anlage zuzufdhren.
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