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MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: S
OPEL Blatt: 1

ADAM OPEL ErstausgabeE 05.02.1976
Aktiengeselischaft

Prozef-Abteilung

sb

Material- .
Bezeichnung : Rostschutzphosphatierlosung (Spezial-Produkt)

Verwendung : Erzeugung von Zinkphosphatschichten auf Stahlteilen fur die
Kaltumformung in Verbindung mit Ziehschmiermittel B 040 0623.

Allgemeine _
Beschreibung : Phosphorsaure Fliissigkeit, Zinksalze und Aktivierungszusatze.
Farbe : hellgriin, transparent
Dichte kg/1: 1,55 + 0,10 - Ansatzlosung B v42 0426
1,65 + 0,10 - Erganzungsldsung B 044 0420

Verwendungs- .
einschrankung : Es diirfen nur Materialien eines Lieferanten kombiniert
© werden.

Anforderungen

1.0 Bei der Anlieferung
1.1 Riickstandsfreie, klare Losung
1.2 Unbegrenzte Lagerdauer bei frostgeschitzter Aufbewahrung

2.0 Bei der Verarbeitung

2.1 Ausbildung von feinkristallinen, gut haftenden und reibungsver-
mindernden Phosphatschichten in Verbindung mit dem reaktiven Zieh-
schmiermittel B 040 0623.

Anlieferung : Per kg, B U42 0426 in Polyethylenfassern {Ansatzlosung)
mit 55 kg Inhalt.
B U44 U426 in Containern (Erganzungslosung)
mit 1250 kg Inhalt.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis fur

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstandige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden
Verordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz mitzulie-
fern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem
die gemaf3 Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten
Werte detailliert ersichtlich sind.

Fur den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafir Ubernehmen, dal3 die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestatigt
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.e_ : Nummer: B 040 0426
MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: S
OPEL Blatt: 2 L

ADAM OPEL Erstausgabe: 05.02.1976
Aktiengesellschaft

Lagerung : nicht unter -15 °C lagern! (Kristallisation)
Unfall-
verhiitung . Beachte UVV, Abschnitt 1.0 - Allgemeine Vorschriften (VBG 1)
Abschnitt 14.0 - Galvanotechnik (VBG 57)
Gefahrlicher
Arbeitsstoff : Kennzeichnungspflichtig gemab ArbStoffV
Material-Bezeichnung : Erganzungslosung B 044 0426
Art des gef. Arbeitsstoffes : Phosphorsaure > 25 %
Gefahrenbezeichnung : atzend
Gefahrensymbol : C
Hinweis auf bes. Gefahren : R: 34
Sicherheitsratschlage ¢ S: 26
Material-Bezeichnung : Ansatzlosung B 042 0426
Art des gef. Arbeitsstoffes : Phosphorsaure 10 bis 25 %
Gefahrenbezeichnung : reizend
Gefahrensymbol ¢ Xi
Hinweis auf bes. Gefahren : R: 36
Sicherheitsratschlage : S: 25

Umweltschutz : Wassergefahrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9

Die Abwasser aus dem Phosphatierbad und den nachfolgenden

g Spiilbadern sind in das Sammelsystem fir chemisch belastete
T Abwasser einzuleiten.
£2 .
% Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
8 (siehe Riickstandeverzeichnis)
o
Eventuell ausgelaufene konzentrierte LOsungen sind mit
Absorptionserde B 041 0456 zu binden und durch Bestreuen mit
WeiBkalk B 041 0494 zu neutralisieren.
Verbotene ,
Material-Bestandteile - (Siehe QU 00U 001)
[a]
2
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