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ProzeR-Abteilung

b

Material-
Bezeichnung

Verwendung

Allgemeine
Beschreibung

Anforderungen :

Anlieferung

Hinweis fir
Lieferanten

Unfall-
verhiitung

Gefahrlicher
Arbeitsstoff

. Zieh-Phosphatierlosung (Spezial-Produkt)

: Zum Ansatz und zur Erganzung von Zieh-Phosphatierbad fur
leichte Kaltumformungen.

: Nahezu wasserhelle, stark saure Fliussigkeit.

Dichte bei +20 °C kg/dm®: 1,46 bis 1,49
Ein mit dieser Ldosung nach Prozel- Spez1f1kat1on Nr. 277
angesetztes Bad muf auf Stahlteilen eine fiir das KaltflieB-

pressen geeignete Phosphatschicht ergeben.

: Per Gewicht, B 041 0430 in Kunststoffballons mit 50 kg

Inhalt.

Die Gebinde bleiben Eigentum des Lieferanten; sie sind
entsprechend sorgsam zu behandeln.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

: Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant

verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbed1ngungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden
Verordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz mitzulie-
fern. Ferner ist ein Material- Prufber1cht beizufiigen, aus dem
die gemals Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten
Werte detailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafiir libernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiil1t und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestatigt
werden.

: Beachte UVV, Abschnitt 1.0 - Allgemeine Vorschriften (VBG 1)

Abschnitt 14.0 - Galvanotechnik (VBG 57)

: Nicht kennzeichnungspflichtig gemaBl ArbStoffV

Gefahrlicher Arbeitsstoff : Phosphorsaure/Chlorsaure
Gefahrenbezeichnung ¢ reizend

Gefahrensymbo]l : (Xi)

Hinweis auf bes. Gefahren : R: 36
Sicherheitsratschldge 1 S5: 26
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Unweltschutz : Wassergefahrdendes Material - Beachtg getr.richtl. 460/1,
Punkt 3.

Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440 .
(siehe Riickstandeverzeichnis)

Verbotene
Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)

Verkehrs- : .
vorschriften : nicht reglementiert
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