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Material-

Bezeichnung

Verwendung

Allgemeine
Beschreibung

Anforderungen

Tensid. konzentriert

1.  Als Zusatz fur wéssrige Reiniger bei der allgemeinen
betrieblichen Reinigung zur Erhdhung der Benetzbarkeit.

2.  In0,2%iger Konzentration in Trinkwasser zur Gewahrung
der Oberflachenspannung in Wassertestanlagen nach
ProzeR3-Spezifikation 972 und anderen freigegebenen
Wassertestprozessen.

3. Als Gleitmittel fur Gummiteile in Konzentrationen von
1 bis 10% in Trinkwasser.

4. B 043 0431 bei der Gummimontage an'AntriebswelIe in
Kaiserslautern Saginaw.

Transparente wissrige Lésung auf der Basis ionogener und nicht-
ionogener Tenside.

1.0  Anforderungen bei der Anlieferung

1.1 Homogenitat

1.2 Reinheit

1.3 Verbotene Bestandteile

1.4 Viskositat:

1.5 pH-Wert

1.6 Biologische Abbaubarkeit

Keine Sedimentation oder Phasentrennung
Frei von festen Bestandteilen

Benzol, Silikon, Diethanolamin, EDTA, NTA, Mate-
rialien der technischen Lieferbedingungen QU 000 ..

Keine Festlegung, Material muf} jedoch einwandfrei
flieRfahig sein.

5 bis 8

mind. 90% geman der Tensidverordnung vom
04.06.86 zum WRMG

2.0  Anforderungen bei der Verwendung

2.1 Mischbarkeit

MuB in Wasser in jedem Verhiltnis gegeben sein
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2.2 Vertraglichkeit : Mufl mit Wasserqualitdten von 4 bis 20 °dH
gegeben sein, ohne Ausféllung von Hartebildnern
und stérende Schaumbildung beim Verspritzen.
2.3 Dosierung : In Anlagen mengenproportional erlaubt.

0,1 bis 0,2% far allgemeine Reinigungszwecke
als Zusatz zum Reinigungsmittel
oder zu Wasser direkt

1 bis 10% als Zusatz zu Trinkwasser
von 4 bis 20° dH als Montagehilfe
von Gummiteilen und Profilen

2.4 Konzentrations-
tiberwachung : erfolgt, falls erforderlich, Uiber die Kontrolle der

Oberflachenspannung einer 0,2%igen Lésung in
VE-Wasser -

entweder Stalagmometer

oder Tensiometer nach Lecomte Du Noily

2.5 Schaumverhalten
(Untersuchungsmethode A-14) : Bei der Einsatztemperatur, 0,2% in VE-Wasser

bei RT max. 100 ml Schaumhd&he, Zerfall sofort

2.6 Beeinflussung der
Oberflachenspannung : 0,2%ige Losung in Wasser von 4 bis 20° dH

max. 500 uN/ecm

3.0  Anforderungen nach der Verwendung

3.1 Beeinflussung von
Werkstoffen : Angetrocknete Netzmittelriickstande diirfen keinerle

Anlieferung

Hinwels flir
Lieferanten

negative Einflisse auf die behandelten Materialien
haben (Lacke, Gummi, Kunststoffe).

per kg, B 041 0431 in Ein- oder Mehrweggebinden mit 10 kg Inhalt
B 042 0431 in Ein- oder Mehrweggebinden mit 200 kg Inhalt
B 043 0431 in Ein- oder Mehrweggebinden mit 20 kg Inhalt

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sicht-
bar anzubringen.

Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das
vollsténdig ausgeflite EU - Sicherheitsdatenbiatt mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Prfbericht beizufiigen, aus dem die gem4R Abpril-
fung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Uberarbeitet
Anderung
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