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; Bezeichnung : GAS 12-k=12 (Dichlcrdifluormethan »zw. Diflucraliaicimet.an .
-Verwendung . Als Kaltemitwel zur Sefillung der Einbaullimasnliagen in :
Karosseriern sexiB Zoichnung, Stickliste and Freigacsern. ;
Die Einfallimg arfelgt gemdB ProzeB-Spezifikaticn 920. P
. . |
Als Treibmittel bei der Holilraumausschiumung von KarSsserlsrn.
!
i Allgemeine . ) |
i Beschreibung :« varcionse, wasserklare Flisgsigkelt nicht trennpar §
i wnd nicht explosiv. :
i
= 3 < qem el 3 Ny - i
tAnfc:derunﬂen : GAS 12-R-12 Dichlordifluormethazn pzw. Diflusrdichlormetnan i !
E CCL,F, bzw. CFZC"Z gereinigt, geklért und entfeulhtet nach i
‘- .
nIn“8860. E
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Dichte der Flissigkeit kel =1%°C kg/dmis Lpdas P
bei +35°C Yo dmTe 1,220 v
Dizhte des Gases bel O ¢ 780 Torx I
[
i Siedepunkt nei 760 Torr P
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*euy E 4 2 !
+15,3% s P
:__ [ = '
‘,_; c\a : '
: +3c < < :
o +35 ¢ car: 12 :
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Feuchtigkelt Gaw.=%: Max. 0,00l v
! Hochsiedende Verunreinigungen Vel.=-%: MaxX. G,C1 o
Freie Halongene, Phosge: ; Keins Reaxticn mit | |
Silicernicraz
Armmoniak : Feine Reauxtion i
gegan Phencliphih. | |
. anl ieferung : Per kg, B 041 $440 in Flaschen mit 14 kg Inhalt
B 042 044C in Flaschen mit 66 bis 80 kg Intalc. i
B 043 0440 in Flaschen mit Tauchrohr mit 52 kg Inhalt. |
B 044 0440 in Flaschen mit 65 kg Inhalt und ¥-~Ventil. |

Dle Flaschen sinéd Eigentum des

sorgsam zZu tehandeln.
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Aktiengesellschaft Material-Spezifikation Grupoe: @
OPCL  ProzeB-Abteilung Biatt: 2
Hinwelis fdr - s Bei der Vorstellung von Mustermaterialien i{st der Liefersnar
Lieferanten verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Matierial-

Basis, minimalen und maximalen chem. phystikal, Analyse-wirte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenien Ver-
ordnungen wie Vh*®, ArbStoffV, UVV, Unweltschutz, mitzulieforn,
Ferner ist ein Material-Prifbericht belzuflgen, aus dex= 2ie ar-
4% Abprifung nach Materlal-Spezifikaticn ermittelten Worte V. -
taflliert ersichtlich sind.

Flr den Serienbelarf mull der Lieferant die Verantwertung Ixfir
‘Cbernehren, dal dile gelieferte Ware die Cpel-Material-tor-
schriften erfillt und dem frelgegebenen FErst-Produkt entspriche,
Diese Garantie mu8 unaufgefordert beil ieler Material-lieferunz
durch einen schriftlichen Vermerk auf dexm Lieferschein c¢ier

auf einen belgefldgten Prifzeugnls bestitigt werden,

Unfallverhdtung: Beim Umgange mit GAS 12-R-12 sind die VWV “"Richtlinle fir .ile
Verwendung ven Flissiggas™ (CH 1/355), zu beachten,

;—3 Ing___i_A_nderungen: Geandent und gepruft | Datum: | Erstausgabe: 4 :*Ij-q.._q 7-_}:__
i-‘__ I Orararhat . |-¥W, Reineke 7.9,197¢ Gefertigt: w, 'ftgg;;g‘k -/;_
:§ | Geprift: ‘A, Lhr-i_tt -
& Abt.-Leiter: 9// p;{ﬁ;c)-f"l
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