STD-OPEL B D40 O455-GERM 1949 B 8597118 0031050 720 MM

OPEL &
ADAM OPEL AG

Nummer: B 040 0455
MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: P
Blatt: 1 -
Erstausgabe: 25.07.1989

Material-
Bezeichnung

Verwendung

Allgemeine
Beschreibung

Anlieferung

Hinweis fir
Lieferanten

Prozef}-Abtellur

Anforderungen :

: Helium

: Als hochreines Helium zum Betrieb von Industrie-Lasern

: Gasformiges Helium, verdichtet

Chemisch inertes Gas

Hochreines Helium
B 041 0455
Reinheitsgrad: mind. 99,996 Vol.-%

: per kg, B 041 0455 in 50-1-Leihflaschen

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

: Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant

verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, der minimalen und maximalen chem. physikal. Analysen-
werte, der Lagerbedingungen, der genauen Hinweise zu allen
bestehenden Verordnungen wie VbF, GefStoffV, UVV, Umwelt-
schutz mitzuliefern. Ferner ist ein Material-Priifbericht
beizufiigen, aus dem die gemdB Abpriifung nach Material-Spezi-
fikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortiung
dafiir tibernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und keinerlei Anderungen am freigegebe-
nen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Liefe-
rung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein
oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestidtigt werden. Jegliche
Materialveridnderung ist vor der Lieferung vom Lieferanten

" anzuzeigen. Eine Lieferung verdnderten Materials darf erst

nach einer Neufreigabe durch die zustdndigen Abteilungen des
TEZ erfolgen.
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Nummer: 3 040 0455

OPEL &= MATERIAL -SPEZIFIKATION Gruppe: P
Blatt: 2 L
ADAM OPEL AG | Erstausgabe: 25.07.1989
Lagerung : Gasflaschen sind kiih1 zu lagern.
Unfa]lé
verhiitung : Helium unterliegt der Druckgasverordnung

TRG 101, Anlage 1, Gruppe 1.1
TRG 104, Anlage 1, Gruppe A, By, B2
Uvv- Gase

Transport-
vorschriften : GGVSee/IMDG: K1. 2
GGVE/RID: K1. 2 Ziff. la
GGVS/ADR: K1. 2 Ziff. 1la
UN-Nr..: 1046
ICAO/IATA: Class 2
ADNR: K1. Jd Ziff. 3

Abweichende

gesetzliche ,
Vorschriften : Bei Verwendung in anderen Lindern sind fiir die angefiihrten

Vorschriften die in den betreffenden Landern giiltigen Gesetze
und andere Richtlinien zu beachten.
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