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' Beschreibung s Alkalisch reagierendes Salzgemisch auf der Basis wvon

ADAM OPEL Nr.: B 040 0464

‘e‘ Aktiengeseilschatt - Material-Spezifikation Gruppe. £ i
oFrL ProzeB-Abieilung Blan: 1 i

Material~ §

Bezeichm.!ng : Spritzentferttungsmittel fir Xolben |

| Verwendung 3 Zur Reinigung von fertig vorbearbeiteten Motorkolben im

! Werk GMAwW.

(

 Allgemeine

Alkaliboraten, phosphaten und -karbonaten mit Tensid.
Schattdichte kg/dm3

|
!
J s 0,8
! PE-Wert, 1 sig i 12
i
|
!
!
' Anforderungen
Ll.O Bei der Anlieferung
)
; 1.1 Homogenitat : Das Entfettungsmittel darf sich in den
Gebinden wahrend des Transportes nicht
; entmischen.
? 1.2 Reinheit ¢ Frei von Verunreinigungen und wasserun-
léslichen Anteilen.
1.5 Gebinde ¢ Die Gebinde sind so zu wahlen, daf das
Material nicht durch Aufnahme von Luft-
! feuchtigkeit klumpt oder fest wird.
| 2.0 Bei der Verarbeitung
2.1 Loslichkeit : Das Entfettungsmittel muf sich leicht
in Wasser l&sen.
2.2 Reinigqungswirkung : Das Entfettungsmittel muf die xolben in
! 2 siger Konzentration bei 35 bis 45°C
| und einem Spritzdruck von 4 min woll-
standig reinigen.
' 2.3 Kontrolle : Die Badkonzentration muf durch einfache,

Arlieferung : Per kg, B 041 0461 in Papier- oder Jutesidcken mit

acidimetrische Titration bestimmbar sein.

25 oder 50 kg Inhalt

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.
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Prozef-Abteilung
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latt: - i

Hinweis fir
Lieferanten

Lagerung

; Unf allverhitung:

‘ Gefahrlicher
. Arbeitsstoff

| Umweltschutz

Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Liefera:t
verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Materiz!
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Einweise zu allen pbestehenden Ver-
ordnungen wie VbF, AxbStoffV, UVV, Umweltschutz, mitzuliefern.
Ferner igst ein Material-Prifbericht beizufigen, aus dem die ge-
mif Abprifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte de-
tailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muf der Lieferant die Verantwortung dafir
Ubernehmen, daf die gelieferte Ware die Opel-Material-Vor-
schriften erfillt und dem freigegebenen Erst-Produkt entsprich:.
Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung
durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder

auf einem beigefigten Prifzeugnis bestiatigt werden.

Trocken lagern!

Vorsicht, dtzender Stoff!
Beachte UVV, Anhang 2, Punkt 48 (Laugen)

: Nicht kennzeichnungspflichtig gema8 ArbStoffVv

Gefahrenbezeichnung : Reizend
Gefahrensymbol Xi

Hinweis auf bes. Gefahren R: 36/37/38
Sicherheitsratschlage S: 36/37/38

wWassergeféhrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 204/6€,
Punkt 3.9

Verbrauchte Badldsungen und Spllwdsser missen neutralisiert
und entschlammt werden.
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