Material-
Bezeichnung : Maschinenreiniger, wasserldslich

Verwendung : Zum Reinigen von 61- und fettverschmutzten Maschinenteilen sowie fiir
allgemeine Reinigungsarbeiten.

Allgemeine
Beschreibung : B 04
Hellgelbe transparente Fliissigkeit
Basis: Egnside, Alkohol oder Carbons#uren, Phosphate, Tenside in wissriger
sung

B 045 0465

Hellrote transparente Fliissigkeit

Basis: Tenside, Emulgatoren, Wasser, Amin, aliphatische- und aromatische
Kohlenwasserstoffe.

B0410465 B 0450465
Dichte (+ 20°C) kg/M: 1,08 bis 1,23 0,95 bis 0,98

Wassergehalt Gew.-%: mind. 54 mind. 60
Flammpunkt °C: keiner dber + 55

Anforderungen
1.0 Eigenschaften im Anlieferungszustand

1.1 Verwendungsverbot ¢ Frei von Benzol und chlorierten
Kohlenwasserstoffen

1.2 pH-Wert (Original) : Neutral bis leicht alkalisch

1.3 Reinheit : Frei von Verunreinigungen und festen Stoffen

2.0 Eigenschaften und Verhalten bei der Verarbeitung

2.1 Einsatzkonzentration : Original bis 1:10
2.2 Einsatzart : Mit Lappen, Pinsel oder Spriihflasche
2.3 Ldsefdhigkeit : Gutes Losevermdgen von Ol- und Fettver-
schmutzungen
2.4 Vertraglichkeit mit : Der Maschinenreiniger darf bei dem Reinigungs-
Werkstoffen vorgang weder Lackxerun%en angreifen noch
Gummi oder sonstige Dichtungen anquellen.
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Anlieferung  : Per kg, B 041 0465 in Kunststoff-Leihfisser mit ca. 120 kg bzw. 230 kg Inhalt
B 045 0465 in Container mit ca. 1000 kg Inhalt.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich
sichtbar anzubringen.

Hinweis fur -

Lieferanten : Beider Vorstcllun‘favon Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet,
vollstindige Kenndaten mit An%abc der Material-Basis, der minimalen und
maximalen chem. plaxﬂsikal. Analysenwerte, der Lagerbedingungen, der fgc]-
nauen Hinweise zu allen bestehenden Verordnungen wie VbF, GefStoftV,
UVV, Unweltschutz mitzuliefern. Ferner ist ein Material-Priifbericht
beizufiigen, aus dem die geméB Abpriifung nach Material-Spezifikation
ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafiir
iibernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfiillt
und;:einerlei Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen
wurden.

Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch
einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefiigten
Priifzeugnis bestiitigt werden. Jegliche Materialverdnderung ist vor der Lie-
ferung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung verinderten Materials
darf erst nach einer Neufreigabe durch die zustéindigen Abteilungen des TDC

erfolgen.
Gefahrklasse : Keine (VDF)
Gefahrstoff-
Verordnung : B 045 0465 B 041 0465
Kennzeichnungspflichti nicht Kenn-
Gefihrlicher Arbei tstoé - zeichnungs-
Gefahrenbezeichnung - pflichtig
Gefahrensymbol : g(i)
Hinweis auf besondere Gefahren : R: 42/43
Sicherheitsratschldge : §: 16-18-25-36.
Transport-
vorschriften : B 045 0465 B 041 0465
entfallt
Klasse RN-Nr.: Ziffer
GGVS: 3 2301 32¢
GGVE.: 3 301 32¢
ADNR: 3 6301 32¢
UN-Nr: 1142
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