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+ Kieselfluorwasserstoffsiaure

: Zum Ansatz und zur Ergdnzung von Verbleiungsbddern fiir

Leichtmetallkolben

: Farblose, wasserklare Flissigkeit

VORSICHT! Stark dtzend!
Unfallverhitungsvorschriften genau beachten!

Kieselfluorwasserstoffsdure,  techn. rein, mind. 34 %, frei
von groben Verunreinigungen
per Gewicht, B 041 0473: Polyethylenflaschen mit 50 kg Inhalt

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden Jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

: Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant

verpflichtet, volistandige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden
Verordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz mitzulie-
fern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufigen, aus dem
die gemald Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten
Werte detailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafiir ubernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt
werden.

: Beachte UVV 1.0 Allgemeine Vorschriften (vBG 1)

1.6 Kennzeichnung am Arbeitsplatz (VBG 125)
14.0 Galvanotechnik (vBG 57)

Beachte Merkbiatt fir gefihrliche chemische Stoffe
ZH 1/81 Punkt 24 (Fluoride und Silikofluoride)

: 1. Gefdhrlicher Arbeitsstoff, kennzeichnungspfiichtig.

Gefahrenbezeichnung : dtzend
Gefahrensymbol : C
Hinweis auf bes. Gefahren: R: 34
Sicherheitsratschldge : S: 26-27

2. Besondere Vorschriften fiir den Umgang mit bestimmten ge-
fdhrlichen Arbeitsstoffen (§ 12)

Siehe ArbStoffV, Anhang II, Nr. 6 (Fluor)
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Verkehrs-
vorschriften : GGVS (StraBe) : Klasse 8 - Rand-Nr. 2801 - Ziffer 8
GGVE (Eisenbahn): Klasse 8 -.Rand-Nr. 80l - Ziffer 8

Umwe ltschutz : Wassergefdhrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,

Punkt 3.9
Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440 _
(siehe Riickstdndeverzeichnis)
Verbotene ‘ _
Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)
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