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Material-
Bezeichnung : Gewerbesalz
Verwendung . In konzentrierter, wdsseriger LOsung zum Regenerieren von
Wasserenthdrtungsanlagen, die nach dem Permutit-, Wofatit-,
Lewatit- oder Maestrolitverfahren arbeiten. Mit Soda
B 040 0115 gemischt in wésseriger LOsung zum Ausspritzen der
Gesenke in der Schmiede, um das Gesenk zu kiihlen und den
MaterialfluB glinstig zu beeinflussen. In der Harterei in
Salzbidern als Zusatz zum Abschreckwasser (5 bis 10 %).
Allgemeine

Beschreibung : Gewerbesalz nach DIN 19 604, Mahlung I bis II nach EG-Be-
stimmungen mit Ponceau 6R, Eosin oder Patentblau V, EG-Nr. E
131, vergdllt.

Anforderungen : Das Salz muB frei von Ton, Lehm, Schiefer, Eisenverbindungen,
Natriumcarbonat und organischen Verunreinigungen sein.
Es muB feinkornig, trocken und in Wasser klar loslich sein
und folgende analytische Forderungen erfiillen:
Natriumchlorid %: 97
Wasseranteil %: max. 2

Calcium und Magnesiumverbindungen
(als Ca0 berechnet) %: max. 0,5

Sulfat (S0g4~") %: max. 1,0

ProzeB-Abteilung

Unléslicher Riickstand %: max. 1,0

Anlieferung : Per kg, B 041 0475 in Kunststoffsicken mit ca. 50 kg Inhalt
B 042 0475 im LKW-Kipper
B 043 0475 im Silowagen

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis fir

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, volistindige Kenndaten mit Angabe der Mate-
rial-Basis, der minimalen und maximalen chem. physikal.
Analysenwerte, der Lagerbedingungen, der genauen Hinweise zu
allen bestehenden Verordnungen wie VbF, GefStoffV, UVV,
Umweltschutz mitzuliefern. Ferner ist ein Material-Priif-
bericht beizufiigen, aus dem die gemaR Abpriifung nach Mate-
rial-Spezifikation ermitteiten Werte detailliert ersichtlich
sind.
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.@' MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: R
OPEL Blatt: 2 L
ADAM OPEL Erstausgabe: 04.11.1987

Ak tiengesellschaft

Fir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafiir uUbernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und keinerlei Anderungen am freige-
gebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Liefe-
rung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein
oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt werden. Jegliche
Materialveranderung ist vor der Lieferung vom Lieferanten
anzuzeigen. Eine Lieferung veranderten Materials darf erst
nach einer Neufreigabe durch die zusténdigen Abteilungen des
TEZ erfolgen.

Lagerung : Trocken

ProzeB-Abteilung
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