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Material-

Bezeichnung *  Einteiliger Glanzzusatz

Verwendung : Der einteilige Glanzzusatz wird in sauren Zinkelektrolyten einge-

setzt.

Allgemeine Gelbliche, flissige Zubereitung aus oberflachenaktiven Substan-

Beschreibung : zen und aromatischen Glanzbildnern.

Anforderungen

1.0  Anforderungen bei der Anlieferung

1.1 Homogenitat: darf sich nicht entmischen oder trennen, Stoffe dirfen nicht
auskristallisieren

1.2 Reinheit: frei von Veruneinigungen

1.3 Verpackung: dicht

2.0 Anforderungen bei der Verwendung

2.1 Ansatz: 100%ig

2.2 Léslichkeit: Das Material muf sich komplett in Wasser in jedem Verhaltnis
I6sen.

2.3 Glanz: Das Material mul} sowohl einen techn. matten Glanz, als auch

eine hochglanzende Oberflache erzeugen kénnen.

2.4 Chromatierbarkeit: Das Material muf eine gute Chromatierbarkeit der Zinkober-
flache gewabhrleisten.

3.0  Anforderungen nach der Verwendung

3.1 Beeinflussung Angetrocknete Mittelrickstande durfen keinerlei negativen
von Werkstoffen: Einflisse aufdie behandelten Teile/Materialien haben
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Anlieferung : B 041 0477 in Mehrweggebinde mit 30 kg Inhalt

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sicht-
bar anzubringen.

Hinweis fiir Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das
Lieferanten : volistandig ausgefillte EU - Sicherheitsdatenblatt mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem die gemaf} Abpru-
fung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Far den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafir iberneh-
men, dal die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erflllt und kei-
nerlei Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie mul} unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen
schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefiigten Prif-
zeugnis bestatigt werden. Jegliche Materialveranderung ist vor der Liefe-
rung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veranderten Materials darf
e:fstlnach einer Neufreigabe durch die zustandigen Abteilungen des ITEZ
erfolgen.

Lagerung :  Nur im ungedéffneten Originalgebinde aufbewahren.
Nicht zusammen mit Oxidationsmitteln aufbewahren.

Material- Siehe EU-Sicherheitsdatenblatt, giltige Betriebsrichtlinien und Technische
Handhabung : Lieferbedingungen fir Werkstoffe (QU 000 ...), ggf. Unfallverhitungsvor-
schriften/UVV und Sicherheitsmerkblatter fur geféhrliche Arbeitsstoffe.

Abweichende Bei Verwendung in anderen Landern sind fiir die angefiihrten Vorschriften
gesetzliche die in den betreffenden Landern giiltigen Gesetze und andere Richtlinien zu
Vorschriften : beachten.
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