—__ _STD.OPEL B O4D O47?8-ENGL 19848 MM A597118 0DO024kL?7 293 HA .

;]@
ADAM QOPEL
Ak tiengesellschaft

Nummer: B 040 0478

MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: H
Blatt: 1
Erstausgabe: 01.07.1988

Material-
Bezeichnung

Verwendung

‘Allgemeine
Beschreibung

Anlieferung

Hinweis fiir
Lieferanten

ProzefR-Abteilung

Lagerung

Unfall-
verhiitung

: Entschdumer fir Zinkelekirolyte

Anforderungen :

: Das Material wird zur Vermeidung uUbermdBiger Schaumbildung im

Umlaufsystem von Zinkelektrolyten wdhrend der warmen Jahres-
zeit verwendet.

: Klare bis leicht gelbe Ldsung organischer Verbindungen.

Gute Entschdumungswirkung in einem Konzentrationsbereich von
0,01 bis 0,2 kg pro 100 1 Elektrolyt.

Keine Beeintrdchtigung der galvanischen Zinkabscheidung.

: Kunststoff-Kanister B 041 0478: 30 1 Inhalt

B 042 0478: 30 kg Inhalt.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

: Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant

verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der Mate-
rial-Basis, der minimalen und maximalen chem. physikal.
Analysenwerte, der Lagerbedingungen, der genauen Hinweise zu
allen bestehenden Verordnungen wie VbF, GefStoffV, UVVY,
Umweltschutz mitzuliefern. Ferner ist ein Material-Priif-
bericht beizufiigen, aus dem die gemaB Abpriifung nach Mate-
rial-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich
sind.

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafiir iibernehmen, da die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und keinerlei Anderungen am freige-
gebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Liefe-
rung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein
oder einem beigefligten Priifzeugnis bestdtigt werden. Jegliche
Materialverdnderung ist vor der Lieferung vom Lieferanten
anzuzeigen. Eine Lieferung veridnderten Materials darf erst
nach einer Neufreigabe durch die zustandigen Abteilungen des
TEZ erfolgen.

: Ober +5 °C, max. 30 °C.

: B 041 0478, beachte "Merkblatt fir gefdhrliche chemische

Stoffe", ZH 1/81, Nr. 20 (Ethanol).
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_e_ Nummer: B 040 0478
MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: H

Blatt: 2 L
ADAM OPEL Erstausgabe: 01.07.1988
Ak tiengese!lschaft
Gefahrstoff-
Verordnung ¢ Kennzeichnungspflichtig (B 041 0478)
Gefahrenbezeichnung : leicht entziindlich
Gefahrensymbol . F
Hinweis auf bes. Gefahren : R: 11
Sicherheitsratschldge : S: 7-16
‘Umweltschutz : Wassergefdhrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9
Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440

~ (siehe Riickstdndeverzeichnis)

Entleerte Gebinde miissen vor
der Riickgabe bzw. Entsorgung
gut gespilt werden.

Verbotene
Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)

Transport-
vorschriften : -

Abweichende
gesetzliche
Vorschriften : Bei Verwendung in anderen Lidndern sind fir die angefiihrten

g' Vorschriften die in den betreffenden Landern giiltigen Gesetze
g und andere Richtlinien zu beachten.
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