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'TDCME Nummer i B 0400479
- Werksarilagen: ‘Gruppe - :H.. .
‘ProzeBabteilung Seite. . tlvon2
B e - Erstausgabe : 08.02.1935 -
Material-
Bezeichnung : Zinkcyanid
Verwendung : Zum Ansatz und zur Erginzung von cyanidischen Zinkbadern.
Allgemeine
Beschreibung : WeiBes, pulvriges Salz
Spezielle -
Anforderungen  : Zinkcyanid, techn. rein, DIN 50 971.
Zink (Zn) Gew.-%: 53 bis 55
Max. zulissige
Verunreinigungen : Kupfer Cu) Gew.-%: 0,01
Blei Pb) Gew.-%: 0,01
Cadmium Cd) Gew.-%: 0,01
Arsen - (As Gew.-%: 0,10
Zinn Sn Gew.-%: 0,10
Antimon Sb Gew.-%: 0,10
Nickel Ni Gew.-%: 0,10
Anlieferung : Per kg, B 041 0479, in luftdicht verschlieBbaren Stahlblechtrommeln mit
50 kg Inhalt.
Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich
sichtbar anzubringen.
Hinweis fiir
Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet,
vollstéindige Kenndaten mit Angabe der Material-Basis, der minimalen
und maximalen chem. physikal. Analysenwerte, der Lagerbedin%ggen,
der genauen Hinweise zu allen bestehenden Verordnungen wie y
GefStoffV, UVV, Umweltschutz mitzuliefern. Ferner ist ein Material-
Priifbericht beizufligen, aus dem die gemaB Abpriifung nach Material-
Spezifikation ermitteiten Werte detailliert ersichtlich sind.
Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafiir
tibernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften
erfiillt und keinerlei Anderungen am freigegebenen Material
vorgenommen wurden.
Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch
einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem
beigefiigten Priifzeugnis bestatigt werden. Jegliche Materialveranderung
ist vor der Lieferung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung
verdnderten Materials darf erst nach einer Neufreigabe durch die
zustandigen Abteilungen des TDC erfolgen.
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Lagerung : Bestellung nur auf Anweisung,
trocken und nicht zusammen mit Sauren lagern.
Unfallverhiitung : Beachte UVV, § 14.0 - Galvanotechnik QBG und "Merkblatt fiir
gefahrliche, chemische Stoffe" ZH 1/81, 6 ( de)
Gefahrlicher ,
Arbeitsstoff : Kennzeichnungspflichtig gemaB ArbStoffV
Gefahrenbezeichnung :  sehrgfti
Gefahrensymbol : TF i
Gefahrensymbol R: 26/27/28-32
Hinweis auf bes.
Gefahren S: 1/2-7-28-29-45 _
Verkehrs-.
vorschriften Klasse RN.Nr. Ziffer
GGVS : 6.1 2601 41b
GGVE : 6.1 601 41b
UN-Nr. 1713
IATA/IACO-DGR : 6.1
Umweltschutz : Wassergefihrdendes Material
- Beachte Betr.richtl. 460/1, Punkt 3.9
Abfallbeseitigung
- Beachte Betr.richtl. 440 (entleerte Gebinde miissen vor der
Verschrottung sorgfiltig gespiilt werden)
Verbotene
Material-Bestandteile
- (Siehe QU 000 001)
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