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.e_. GM Nummer: 3 040 U48u
=i - MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: H
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ADAM QOPEL Erstausgabe: 25.11.1938
Aktiengeselischaft

Material-
Bezeicnnung : Kaliumdichromat

Yerwendung : Zum Ansetzen und Ergdnzen von Vorbehandlungsbadern bei der
Verbleiung von Leichtmetallkolben und Nachspiillosungen in
Rostschutzphosphatieranlagen.

Allgemeine
Beschreibung : Leuchtend orangerote Kristalle.

Anforderungen : Reinheit:

Kaliumdichromat, techn. rein, mind. 99 % KpCr207; frei von in
Wasser unloslichen Bestandteilen.

Wassergehalt (2 h 105 °C), max. 1 % Hp0.
Anlieferung : Per kg, B 041 U480 in Polyethylensicken mit 50 kg Inhalt.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

1 Hinweis fir

! Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden
Verordnungen wie VbF, ArbStoffVv, UVV, Umweltschutz mitzulie-
fern. Ferner ist ein Material-Prifbericht beizufiigen, aus dem
die gemdls Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten
Werte detailliert ersichtlich sind.

ProzeRR-Abteilt

Fir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafir libernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt
werden.

Lagerung : Trocken lagern!

Unfall-

verhiitung : Beachte UVV, § 14.U - Galvanotechnik (VBG 57) und
“Merkblatt fir gefahrliche chemische Stoffe"
ZH 1/81, Nr. 4 (Alkalichromate)

Verkehrs-
vorschriften : Nicht reglementiert.
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MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: H

Nummer: B 040 048U

Blatt: 2 L
Erstausgabe: 04.04,1985

Gefahrlicher

Arbeitsstoff : Kennzeichnungspflichtig gemadh ArbStoffV
Gefahrenbezeichnung : reizend
Gefahrensymbol : Xi
Hinweis auf bes. Gefahren : R: 36/37/38
Sicherheitsratschldge + S: 22/28

Umweltschutz : Wassergefihrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,

Punkt 3.9
Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
~ (siehe Riickstdndeverzeichnis)

Verbotene

Material-Bestandteijle -

(Siehe QU QUU OOL)
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