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ADAM OPEL Nr B 040 04382
'@‘ Akuengeselischatt -Material-Spezifikation Gruppe. &
BFEL  ProzeB-Abteilung Blatt: 1
l Material-~-
| Bezeichnung : Kastensack
g .
: Verwendung ¢ Zum Einhtllen von Titan-Anodenkdrben in Nickelbdderm und in
! schwach sauren Zinkbidern in div. galvanischer Anlagen.
I
. Allgemeine
' Beschreibung ¢ Kastensack aus Polypropylen~ bzw. Dralon-T-Gewebe.
) §Anforderungen : Gewicht q[mz: 260 bis 290
: Dicke ma: 0,75 bis 0,85
! Fadenstellung, Kette  1/cm: 20 bis 21
; Schus8 1/cm: 13 bis 14
ReiBfestigkeit, Kette kg/cm: 40 bis 45 i
Schu8 kg/em: 25 bis 30
Die verwendeten Materialien missen in den Elektrolyten
vollkommen bestdndig sein.
pH-Werte : 3 bis 6
'Iémperaturen : bis 70°C
‘ Anlieferung : Per Stick und Grofe
; B 041 0482, 350 x 1580 mm, Gurtschlaufen 25 x 100 mm
f Blgelhdhe Gber Oberkante (G)
? B 042 0482, 470 x 2400 mm, Gurtschlaufen 25 x 150 mm
Blgelhdhe Uber Oberkante (H)
| B 043 0482, 350 x 1580 mm, Gurtschlaufen 25 x 100 mm
: BigelhShe tber Oberkante (G)
mit 4 beidseitig aufgenihten Schnirbindern
B 044 0482, 470 x 2400 mm, Gurtschlaufen 25 x 150 mm
Bigelhdhe Ctber Oberkante (H)
mit 4 beidseitig aufgenihten Schnirbindern
B 045 0482, 400 x 1580 mm, Gurtschlaufen 25 x 100 mm
Bigelhdhe Uber Oberkante (Bochum)
B 046 0482, 400 x 1880 mm, Gurtschlaufen 25 x 100 mm
Bigelhdhe lber Oberkante (Bochum)
Lagersoll-
bestand : Werk Risselsheim je 50 Stidck
Werk Bochunm Jje 25 Stick
Abmessungen : Siehe Blatt 3. .
2 -2-
= Nnd.| Anderungen: Geandert und gepruft | Datum: Erstausgabe: 23.04.1960
Ki 8 Uberarbeitet E. Navheimer 06 .05.1980 : 7/
§ e g Rase ) Gefertigt: /Iﬁ( m
€ .
k4 Gepruft: ya 7
g : . Abt.-Leiter: r. u 7 n'ts
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! Hinweis fir
i Lieferanten

!
i

: verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Material-

Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant

Bagis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise 2zu allen bestehenden Ver-
ordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz. mitzuliefern. |
Ferner ist ein Material-Priifbericht beizuffigen, aus dem die ge-
ms8 Abprdfung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte de-
tailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muf der Lieferant die Verantwortung dafir
{bernehmen, daf die gelieferte Ware die Opel-Material-Vor-
schriften erfdllt und dem freigegebenen Erst-Produkt entspricht.
Diese Garantie muf unaufgefordert bei jeder Material~-Lieferung
durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder

auf einem beigefigten Prifzeugnis bestitigt werden.
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nd.; Anderungen:

Geandert und gepruft | Datum: Erstausgabe:  09.07.1970

Kd {iberarbeitet

TTberarbeitet | E. Nauheimer  |06.05.1980 getenigr: £ Alsslibrnisit !

Geprift
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